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Mito nam powitaé Panstwa w Swiecie rozwiqzan srodowiskowych oferowanych przez
JPR AQUA. Mamy przyjemnos¢ przedstawi¢ Paristwu nasz katalog produktowy - zbidr
urzqdzen i technologii stuzgcych uzdatnianiu sciekéw bytowych i technologicznych,
spektrum zbiornikéw magazynowych o wielu mozliwosciach zastosowania oraz studzie-
nek wodomierzowych stanowiqgcych ochrone dla miernikdw wody i zainstalowanej
armatury.

Nasza historia jest petna pasji do tworzenia produktéw, ktére wspierajg zrownowazony
rozwéj i wptywaja na poprawe jakosci wody przyczyniajgc sie do ochrony srodowiska
naturalnego. Specjalizujemy sie w produkcii:

© separatoréw substancji ropopochodnych

© separatoréw ttuszczu i skrobi

©@ przydomowych i osiedlowych oczyszczalni Sciekéw

& zbiornikéw magazynowych na wode deszczowq [ $cieki
& studzienek wodomierzowych

JesteSmy zgranym zespotem ekspertdw z obszerng wiedzq i odpowiednimi kwalifikacjo-
mi w zakresie kompleksowego doradztwa technicznego oraz projektowania indywidual-
nych rozwiqgzan na potrzeby Klienta.

Dziekujemy za dotychczasowe zaufanie i wybdr JPR AQUA joko swojego partnera
w realizacji celédw zwiqzanych z efektywnos$ciq proceséw i ochrong Srodowiska.
Dziekujemy za nieustajgce zainteresowanie naszymi produktami i ustugami.Zachecamy
do zapoznania sie z katalogiem, a takze do kontaktu z naszym zespotem, ktéry z przy-
jemnosciq pomoze znalezé rozwigzania dostosowane do Paristwa potrzeb.

Zespdt JPR AQUA

Wersja 1/23
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

Informacje wstepne

Istotq dziatania separatordow jest podczyszczanie, czyli zredukowanie zawartosci zanieczyszczen
w Sciekach deszczowych, procesowych i technologicznych, ktére mogq stanowi¢ potencjalne
zagrozenie po przedostaniu sie do systemu kanalizacyjnego oraz dalej do wod powierzchniowych
i podziemnych. Zadaniem separatoréw weglowodordw jest usuniecie, a w zasadzie zatrzymanie
w obrebie urzgdzenia, substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlne;.

Oddzielacze sq wykonane zwysokiej jakosci polietylenu, ktéry charakteryzuje sie:

& wysokq wytrzymatosciq wtasciwg

@ wysokg udarnosciq

@ odpornosciq na warunki atmosferyczne (w tym UV i korozje)
©@ odpornoscig chemiczng

Urzqdzenia cechujq sie zatem niskq wagaq, co przektada sie naistotne zalety w obszarach logistyki
iinstalacji produktu namiejscuinwestycji.

Wszystkie separatory weglowodoréw JPR AQUA sq produkowane w klasie | (zgodnie z Tablicq 1
normy zharmonizowanej PN-EN 858-1). Oznacza to, ze jako producent gwarantujemy stezenie
substancji ropopochodnych na wyjsciu z oddzielacza w wysokosci nie wiekszej niz 5 mg/l, przy
zatozeniu witasciwego doboru urzqgdzenia dla danej inwestyciji. Na zyczenie Klienta mozliwe jest
wyprodukowanie separatora weglowodoréw w klasie Il, zgodnie z normq PN-EN 858-1, to jest
z gwarancjq redukcijiweglowodoréw do poziomu ponizej 100 mg/l.

Zasada dziatania

Strumien Sciekédw wprowadzony jest do komory osadnika separatora przez deflektor odpowie-
dzialny za jego uspokojenie. W pierwszej komorze nastepuje rozprezenie Scieku dzieki procesowi
flotacji i sedymentacii. W obszarze odmulacza (osadnika) zachodzi proces oddzielania zawiesiny
mineralnej, ktéra opada na dno oraz flotacja wiekszych czqstek zwiazkéw ropopochodnych.
W komorze separatora, w wyniku zastosowania filtra wielokanatowego o bardzo duzej
powierzchni czynnej, wykorzystuje sie zjawisko koalescenciji, to jest taczenia sie drobnych czgstek
weglowodoréw w aglomeraty. Powstate skupiska nabierajg odpowiednich wtasnosci flotacyj-
nych, przez co gromadzq sie na zwierciadle cieczy tworzqc warstwe, ktérq nalezy regularnie
usuwaé. Oczyszczony $ciek zostaje odprowadzony za pomocq zasyfonowanego przewodu
wylotowego.

Zastosowanie

Separatory weglowodoréw z wktadem koalescencyjnym przeznaczone sq do usuwania
substancji ropopochodnych (paliw, olei mineralnych, srodkéw smarnych itp.) zawartych
w Sciekach opadowych i technologicznych. Separatory marki JPR AQUA znajdujqg zatem zastoso-
wanie w obiektach takich jak:

© stacje benzynowe © lotniska @ warsztaty samochodowe, mechaniczne
@ automatyczneireczne & porty & zaktady przemystowe
myjnie pojazddw © rafinerie © bazy sprzetowe
© mate i duze parkingi © centra sktadowania & uktady zlewni miejskich
& parkingi podziemne i dystrybucji paliw @ miejsca obstugi podréznych
& drogii autostrady © garaze & osrodki logistyczne

& ztomowiska
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KROCIEC WLOTOWY,
DEFLEKTOR

KOMORA OSADNIKA,
ODMULACZ

OBEJSCIE BURZOWE,
BY-PASS

PRZELEW

KOMORA
SEPARACYJNA

WKLADKA
KOALESCENCYJNA

PLYWAK
Z AUTOMATYCZNYM
ZAMKNIECIEM

POBOR PROBEK

KROCIEC
WYLOTOWY

POKRYWY

zapewnia wytracanie energii kinetycznej ptynqcego scieku, co skutkuje
spokojnym jego przeptywem przez separator, zwiekszajgc skutecznosé
podczyszczania

zintegrowany lub niezalezny element separatora, w ktérym zatrzymywane sq
frakcje state znajdujgce sie w Sciekach przed wejsciem do komory separacji
(np. zwir, piasek, kruszywa, mut

podczas intensywnych opaddw, gdy ilo§¢ naptywajgcego Scieku przekracza
przeptyw nominalny urzgdzenia, wykorzystane zostaje zintegrowane,
wewnetrzne obejScie burzowe, dzieki czemu nadmiar cieczy nie zaktéca
pracy separatora (substancje ropopochodne znajdujq sie w pierwszym
sptywie ze zlewni i zostajg wyeliminowane przez wktadke koalescencyjnaq,
a osady. i inne substancje state jednoczesnie zostajq zatrzymane w pias-
kowniku)

przelew zkomory osadnika do komory separacyjne;j

element separatora, w ktérym nastepuje przechwytywanie i magazyno-
wanie substancijiropopochodnych

element separatora majqacy za zadanie zebraé na swej powierzchni czqstki
weglowodordw, ktére nie majq wystarczajgcej masy objetosciowej, aby
samoistnie unies¢ sie do goérnej czesci urzqgdzenia; filtr koalescencyjny
pozwala na uzyskanie zrzutu zanieczyszczen nieprzekraczajgcego 5 mg
weglowodordéw nallitr

urzqdzenie bezpieczernistwa zapobiegajgce wydostawaniu sie substancji
ropopochodnych do dalszej czesci kanalizacji Sciekowej; kréciec wylotowy
zamykany jest zaworem potgczonym z ptywakiem wytarowanym na ciezar
wiasciwy weglowodoréw (0,85 mg/l)

przytacze %" doprowadzone do kolana wylotowego umozliwiajgce pobranie
probkiscieku oczyszczonego

miejsce ujscia cieku podczyszczonego

wykonane z polietylenu, wyposazone w zamki na klucze; przewidziane dla
instalacjiw miejscach ruchu pieszego (A15)

NIEZAWODNE ROZWIAZANIA DLA OCHRONY SRODOWISKA
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

Podstawq osiqggniecia wymaganych parametréw oczyszczania jest wtasciwy doboér oddzielacza
w zaleznos$ci od sytuacji i warunkéw panujgcych na miejscu inwestyciji. Zbyt maty separator
uniemozliwi osiggniecie wymaganego stopnia redukcji substanciji niebezpiecznych, zbyt duzy
jest po prostu ekonomicznie nieoptacalny.

Elementy determinujgce wtasciwe dostosowanie separatora do danych warunkéw okresla
norma PN-EN 858-2. Istotq jest wskazanie wielkosci nominalnej separatora (wyznaczenie
przeptywu maksymalnego w Ifs). Sktada sie na to kilka elementéw: maksymalny strumier wody
deszczowej Q,, maksymalny strumien Sciekédw Qg, wspdtczynnik utrudnienia separaciji fy,
wspotczynnik gestosci fy. W doborze separatora istotne znaczenie ma réwniez pojemnosc¢
osadnika. W zaleznosci od ilosci osadu kanalizacyjnego (ilosci zawiesin) okresla sie jego
minimalng pojemnos$é, zgodnie ztabelq, ktérg podaje norma.
Ns=(Q+f-Q)-f, NS - wielko$é nominalna (przeptyw) separatora [I/s]

Q,— maksymalny strumiers wody deszczowej [I/s]

Q.- maksymalny strumieri $ciek6w [I/s]

f— wspétczynnik utrudnienia separacii

fq— wspdtczynnik gestosci

Szczegoty dotyczqce sposobu wyliczen powyzszych wielkosci oraz tabela dotyczgca pojemnosci
osadnika sq opisane na naszej stronie internetowej www.jpr-aqua.pl w dziale separatory
weglowodorow w zaktadce dobor.

Posadowienie, montaz i rozruch

Informacje wstepne:

© Separatory powinny by¢ instalowane mozliwie blisko zrédta powstawania zanieczyszczen.
Lokalizacja powinna umozliwiaé swobodny przeglqgd urzqdzenia, czyszczenie i oproznianie
przezwozy techniczne.

© Podczas roztadunkuimontazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze wzgledu
na niewielki ciezar separatorow.

© Do kazdego urzqdzenia dotqgczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegétowe warunki montazu i uruchomienia urzqgdzen marki JPRAQUA.

© Wszelkie czynnosci instalatorskie nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
normami, sztukq budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:

@ Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozezna¢ warunki gruntowo —wodne panujgce na
miejscu inwestyciji.

@ Wykop pod urzqdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac instalatorskich
(z zachowaniem minimum 50 cm przestrzeni pomiedzy $cianami bocznymi urzgdzenia,
agruntem rodzimym).

© Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm — wiasciwie jg
zagesci¢iwypoziomowad.


https://jpr-aqua.pl/
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@ W typowych warunkach, to jest gdy na miejscu inwestycji sq grunty nosne w poziomie
powyzejwystepowania wod gruntowych, separator nie jest zlokalizowany w miejscu ruchu
pojazddw mechanicznych, a gtebokosé montazu liczqc od rzednej terenu do osi krééca
wlotowego jest mniejsza niz Im, wéwczas nie sq wymagane specjalne fundamenty [
obmurowania. W warunkach specjalnych nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia
zaleznie od sytuaciji:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét écian i w obszarze nad zbiorni-
kiem wymieni¢ grunt na nowy izabezpieczy¢ przed migracjq

- przy wysokim poziomie wéd gruntowych — na dnie wykopu wykonaé ptyte betonowq
zuchwytamikotwigcymi,a urzqdzenie zamocowac przy pomocy pasoéw kotwicznych

- przy posadowieniu separatora na duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miej-
scu ruchu pojazdéw mechanicznych (D400) — wykonaé nad urzqdzeniem ptyte odcigza-
jacq oraz wtaz w odpowiedniejklasie

- przy instalacji separatora ponad poziomem gruntu (separator wolnostojqcy) — nalezy
obudowaé urzgdzenie murem oporowym [ dedykowang konstrukcjq

Montaz:

@ Urzgdzenie nalezy ustawi¢ na przygotowanym podtozu i wypoziomowaé. W razie
koniecznos$cinalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia dodatkowe.

@ Separator nalezy wypetniaé etapowo czystq wodg (po 20-30 cm wysokosci stupa cieczy
w zbiorniku) jednoczesnie wypetniajgc przestrzen pomiedzy urzqdzeniem a $cianami
wykopu piaskiem stabilizowanym w proporcji 25 kg cementu na 1Im? piasku. Zagescié
grunt.

© Nalezy podtqczyé krécéce: wlotowy, wylotowy, wentylacyjny , nastepnie sprawdzié
szczelnos¢ wykonanych potqczen.

© Podnie$é ptywak, zalaé urzqdzenie czystg wodq do uzyskania poziomu dna rury
odptywowej, nastepnie utozy¢ ptywak na tafli cieczy i sprawdzi¢ czy sie unosi.

© Zasypywaé urzqdzenie zapewniajgc dostep przynajmniej do minimalne;j ilosci wtazéw
serwisowych.

NIEZAWODNE ROZWIAZANIA DLA OCHRONY SRODOWISKA
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

Eksploatacja

Skutecznos$¢ i wtasciwe dziatanie separatora uzaleznione jest od jego prawidtowej eksploatacii.
Przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek dziatan serwisowych zbiornik nalezy otworzy¢é
i doktadnie przewietrzyé (ze wzgledu na opary). Czynnosci serwisowe powinny byé prowadzone
wytqcznie przez doswiadczony personel.

Ciecz lekka i osad powinny by¢ usuwane wg potrzeb. Zgodnie z normag PN-EN 858-2 ogdlny
przeglad instalacji (sprawdzenie poprawnosci dziatania urzqdzenia oraz w razie potrzeby
czyszczenie poszczegdlnych elementéw) nalezy przeprowadzaé minimum raz na 6 miesiecy.
Z kolei czestotliwo$¢ oprézniania zbiornika powinna byé dyktowana doswiadczeniem eksploata-
cyjnymzuwzglednieniem, ze urzqdzenie oprdoznia sie wéwczas, gdy:

©@ osad osiggnie poziom 50% pojemnosci odmulacza,

© ciecze lekkie osiqgnq poziom 80% pojemnosci komory separacyjnej lub przed odcieciem
odptywu zseparatora poprzez automatyczne zamkniecie,

@ nie nastgpito to w przeciggu maksymalnie pieciu ostatnichlat.

Po opréznieniu separatora nalezy doktadnie oczyscié poszczegdlne jego elementy (w szczegol-
nosci filtr koalescencyjny, automatyczne zamkniecie) oraz sprawdzié stan konstrukcji i szczelnosé
catej instalacji. Kazdorazowo po oprdznieniu urzqdzenie nalezy ponownie zalaé czystq wodaq,
a ptywak utozyé na tafli (skontrolowad, czy unosi sie na powierzchni).

Ponizej przedstawione zostaty poszczegdine typy separatoréw weglowodordw, ktére aktualnie
posiadamy w swojej ofercie. W przypadku posredniej wartosci przeptywu nalezy dobrac¢ separator
o przeptywie najblizszym, wiekszym od wartosci obliczeniowej. Separatory mogaq by¢ dopasowane
doindywidualnych oczekiwanipotrzeb Klienta.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z postepu technolo-
gicznego bez wczesnhiejszego powiadomienia.

10
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SWK — SEPARATOR WEGLOWODOROW Z WKtADEM

KOALESCENCYJNYM FRobuKT 2 TSR
Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWK: 0d151/s do100 /s
Stopien redukcji weglowodoréw: <5 mg/l (klasa | separatora zgodnie z normg PN EN 858-1)
Elementy sktadowe separatoréw typu SWK: - (T%”?('tityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora separacji

- filtr koalescencyjny

- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem
- wentylacja

- wiaz polietylenowy PE z zamkiem
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SWK 3 3 270 1720 990 1040 1o 895 865
SWK10 10 900 1580 990 1040 160 900 870
SWK 15 15 1350 2240 990 1040 200 890 840
SWK 20 20 1800 2890 990 1040 200 890 840
SWK 25 25 2250 3570 990 1040 200 890 840
SWK 35 35 3150 4240 990 1040 200 890 840
SWK 40 40 3600 5570 990 1040 200 890 840
SWK 50 50 4500 2660 1810 2070 300 1700 1670
SWK 75 75 6750 3110 1810 2070 300 1700 1670
SWK 95 95 8550 4420 1810 2070 300 1705 1640
SWK 100 100 9000 4420 1810 2070 300 1700 1625

m NIEZAWODNE ROZWIAZANIA DLA OCHRONY SRODOWISKA
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

SWOK - SEPARATOR WEGLOWODOROW Z ODMULACZEM
| WKLADEM KOALESCENCYJNYM

Zakres przeptywu hominalnego typoszeregu SWOK: od151/s do100 /s
Stopien redukcji weglowodoréw: <5 mg/l (klasa | separatora zgodnie z normg PN EN 858-1)
Elementy sktadowe separatoréw typu SWOK: - monolityczny zbiornik polietylenowy PE

- deflektor

- komora osadnika

- komora separacji

- filtr koalescencyjny

- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem
- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem
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SWOK 3 3 270 300 1720 990 1040 1o 880 850
SWOK 6 6 540 600 2240 990 1040 160 880 850
SWOK 8 8 720 800 2930 990 1040 160 880 840
SWOK 10 10 900 1000 4230 990 1040 160 880 820
SWOK 15 15 1350 1500 4900 990 1040 200 880 820
SWOK 20 20 1800 2000 6240 990 1040 200 880 820
SWOK 25 25 2250 2500 2440 1810 2070 200 1860 1780
SWOK 30 30 2700 3000 3090 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 40 40 3600 4000 4270 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 60 60 5400 6000 6020 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 70 70 6300 7000 6600 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 80 80 7200 8000 7780 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 90 9 8100 9000 8355 1810 2070 300 1700 1650
SWOK 100 100 9000 10000 9540 1810 2070 300 1700 1650
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SWOBK — SEPARATOR WEGLOWODOROW Z ODMULACZEM,

BY-PASSEM | WKtADEM KOALESCENCYJNYM
Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWOBK: od 31/s do100 /s
Zakres przeptywu maksymalnego typoszeregu SWOBK: od 15 I/s do 500 Ifs
Stopien redukcji weglowodoréw: <5 mg]/l (klasa | separatora zgodnie z norma PN EN 858-1)
Elementy sktadowe separatoréw typu SWOBK: - ??P?('tityczny zZbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora osadnika

- komora separacji

- filtr koalescencyjny

- by-pass (x5, wewnetrzne obejscie burzowe)
- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem
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Schemat separatora weglowodoréw SWOBK 25
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SWOBK 3 3 15 270 300 2270 990 1040 200 850 770
SWOBK 6 6 30 540 600 2270 990 1040 250 850 770
SWOBK 8 8 40 720 800 2845 990 1040 315 792 725
SWOBK 10 10 50 900 1000 3595 990 1040 315 792 720
SWOBK 15 15 75 1350 1500 6190 990 1040 315 792 720
SWOBK 25 25 125 2250 2500 3120 1810 2070 300 1600 1400
SWOBK 35 35 175 3150 3500 4390 1810 2070 400 1520 1440
SWOBK 45 45 225 4050 4500 4980 1810 2070 400 1525 1440
SWOBK 50 50 250 4500 5000 6150 1810 2070 500 1570 1480
SWOBK 60 60 300 5400 6000 6730 1810 2070 500 1575 1480
SWOBK 70 70 350 6300 7000 7900 1810 2070 500 1570 1480
SWOBK 75 75 375 6750 7500 8490 1810 2070 500 1575 1480
SWOBK 80 80 400 7200 8000 9660 1810 2070 500 1575 1480
SWOBK 90 90 450 8100 9000 1410 1810 2070 600 1520 1450
SWOBK 100 100 500 9000 10000 12000 1810 2070 600 1520 1450
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

SWODBK — SEPARATOR WEGLOWODOROW Z ODMULACZEM,
ZWIEKSZONYM BY-PASSEM | WKtADEM

KOALESCENCYJNYM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWODBK:
Zakres przeptywu maksymalnego typoszeregu SWODBK:

Stopien redukcji weglowodoréw:

Elementy sktadowe separatoréw typu SWODBK:

od 25 I/s do 100 I/s

od 250 I/s do 1000 I/s
<5 mg]/l (klasa | separatora zgodnie z norma PN EN 858-1)

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE

- deflektor

- komora osadnika

- komora separacji

- filtr koalescencyjny

- by-pass (x10, wewnetrzne obejscie burzowe)
- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem

- wentylacja

- wiaz polietylenowy PE z zamkiem
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SWODBK 25 25 250 2250 2500 3120 1810 2070 300 1600 1400
SWODBK 35 35 350 3150 3500 4390 1810 2070 400 1520 1440
SWODBK 45 45 450 4050 4500 4980 1810 2070 400 1525 1440
SWODBK 50 50 500 4500 5000 6150 1810 2070 500 1570 1480
SWODBK 60 60 600 5400 6000 6730 1810 2070 500 1575 1480
SWODBK 70 70 700 6300 7000 7900 1810 2070 500 1570 1480
SWODBK 75 75 750 6750 7500 8490 1810 2070 500 1575 1480
SWODBK 80 80 800 7200 8000 9660 1810 2070 500 1575 1480
SWODBK 90 90 900 8100 9000 1410 1810 2070 600 1520 1450
SWODBK 100 100 1000 9000 10000 12000 1810 2070 600 1520 1450

14



kaTALOG PrRODUKTOWY | @ JPRAQUA

SWDOK-2 - SEPARATOR WEGLOWODOROW ZE ZWIEKSZONYM

DWUKROTNIE ODMULACZEM ORAZ WKtADEM FRoBuKT 2 aTEbTER
KOALESCENCYJNYM
Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWDOK 2:  od151/s do101/s
Stopier redukcji weglowodoréw: <5 mg/l (klasa | separatora zgodnie z normg PN EN 858-1)
Elementy sktadowe separatoréw typu SWDOK 2: - (T?P?('tityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- zwiekszona komora osadnika

- komora separacji

- filtr koalescencyjny

- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem
- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem
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SWDOK 2-3 3 600 270 1580 990 1040 160 880 850
SWDOK 2-6 6 1200 540 3000 990 1040 160 880 850
SWDOK 2-8 8 1600 720 3580 990 1040 160 880 850
SWDOK 2-10 10 2000 900 4250 990 1040 160 880 850
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

SWDOK-3 — SEPARATOR WEGLOWODOROW
ZE ZWIEKSZONYM TRZYKROTNIE ODMULACZEM

ORAZ WKtADEM KOALESCENCYJNYM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWDOK 3:

Stopien redukcji weglowodoréw:

Elementy sktadowe separatoréw typu SWDOK 3:

od151/sdo10 /s
<5 mg/l (klasa | separatora zgodnie z normg PN EN 858-1)

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- zwiekszona komora osadnika

- komora separacji

-filtr koalescencyjny

- zasyfonowany odptyw

- system poboru prébek

- ptywak z automatycznym zamknieciem
- wentylacja

- wiaz polietylenowy PE z zamkiem
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SWDOK 3-3 3 900 270 2260 990 1040 160 880 850
SWDOK 3-5 5 1500 450 3000 990 1040 160 880 850
SWDOK 3-6 6 1800 540 3580 990 1040 160 880 850
SWDOK 3-10 10 3000 900 5580 990 1040 160 880 850

16



kaTALOG PrRODUKTOWY | @ JPRAQUA

SWOKP — SEPARATOR WEGLOWODOROW Z ODMULACZEM,
WKLADEM KOALESCENCYJNYM | KOMORA POMP

PRODUKT Z ATESTEM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SWOKP: od151/sdo101/s

Stopien redukcji weglowodorow: <5 mg/l (klasa | separatora zgodnie z normg PN EN 858-1)
- monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora osadnika

- komora separacji

- komora pomp

- filtr koalescencyjny

- system poboru probek

- ptywak z automatycznym zamknieciem,
- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem

Elementy sktadowe separatoréw typu SWOKP:
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Schemat separatora weglowodoréw SWOKP-3
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SWOKP 3 3 300 270 400 2320 990 1040 10 880 --
SWOKP 6 6 600 540 400 2940 990 1040 160 880 -
SWOKP 8 8 800 720 400 3580 990 1040 160 880 -
SWOKP 10 10 1000 900 400 4910 990 1040 160 880 -
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SEPARATORY WEGLOWODOROW

KN - KOMORA NEUTRALIZACJI

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu KN: od1l/sdo 3l/s
Elementy sktadowe separatoréw typu KN: - aﬂofr?(!cityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora neutralizacji

- wktad marmurowy

- system poboru prébek

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem
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Schemat komory neutralizacji KN 1
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KN1 1 150 800 660 490 10 395 355
KN 2 2 800 1405 990 1050 10 900 880
KN 3 3 1225 2080 990 1040 160 900 880
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Akcesoria

CZUJNIK DO SEPARATORA NOVABO

- kontroler wraz sondq / sondami do wyboru

SLUDO OILER
sonda monitorujgca  sonda monitorujgca  sonda monitorujgca
poziom cieczy poziom osadu grubos¢é warstwy substancji
w urzgdzeniu w urzgdzeniu ropopochodnych w urzqdzeniu
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* do tej sondy konieczny dobér
ogranicznika iskrobezpiecznego EX-SQR

NADBUDOWATYP A

(€
NADBUDOWATYPN

DtUGOSC: 720 mm DtUGOSC: 860 mm
SZEROKOSC: 570 mm SZEROKOSC: 670 mm
WYSOKOSC: 430 mm WYSOKOSC: 380 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 400 mm WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 350 mm
WEAZU: WEAZU:

NADBUDOWA FAMILY 33

NADBUDOWA FAMILY 19

DtUGOSC: 640 mm DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 380mm WYSOKOSC: 250 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 330 mm WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 190 mm
WEAZU: WEAZU:

POKRYWATYPN POKRYWATYPA

DtUGOSC: 670 mm DtUGOSC: 745 mm
SZEROKOSC: 510 mm SZEROKOSC: 550 mm
WYSOKOSC: 65 mm WYSOKOSC: 70 mm

POKRYWA FAMILY

DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 70 mm

ODMULACZ - osadnik niezalezny [ dodatkowy

1000 1000 800 1405 990 1050 1o
1500 1500 1225 2080 990 1040 1o
2000 2000 2000 2200 1240 1400 110 LUB 160
3000 3000 3000 1880 1480 1680 110 LUB 160
5000 5000 4800 2445 1810 2070 160 LUB 200
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SEPARATORY TtUSZCZU | SKROBI

Istotq dziatania separatoréw ttuszczu i skrobi jest zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego przed
osadzaniem sie nadmiaru ttuszczu, skutkujgcym niedroznosciq przewoddw kanalizacyjnych oraz
nieprzyjemnym zapachem. Zadaniem separatordw jest usuniecie, a w zasadzie zatrzymanie
w obrebie urzqdzenia, ttuszczu i oleju pochodzenia organicznego oraz zawiesiny ogolne;j.

Oddzielacze sqgwykonane zwysokiej jakosci polietylenu, ktéry charakteryzuje sie:
wysokag wytrzymatosciq wtasciwg
wysokg udarnosciq
odpornosciq na warunki atmosferyczne (w tym UV i korozje)
odpornosciq chemiczng

Urzgdzenia maja stosunkowo niskg wage, co zdecydowanie utatwiaich transportimontaz.

Wszystkie separatory ttuszczu i skrobi JPR AQUA sg produkowane zgodnie z normqg PN-EN 1825
i posiadajq oznakowanie CE.

Ttuszcze wylewane do kanalizacji tqczgc sie w ztogi moga powodowaé liczne problemy
zprzeptywem scieku prowadzgc ostatecznie do niedroznosci przewoddéw kanalizacyjnych.W celu
przeciwdziatania takim sytuacjom, a jednoczesnie w celu ochrony srodowiska, warto, a czasem
nalezy, wyposazy¢ sie w separator ttuszczu. Mniejsza gestosé ttuszczu w stosunku do gestosci
wody pozwala ha mechaniczng separacje ttuszczu od reszty Sciekédw w trakcie przeptywu cieczy
przez instalacje (w przypadku skrobi neutralizuje sie powstajqcq piane). Separatory wyposazone
sq w deflektor, ktérego zadaniem jest spowolnienie przeptywu wpadajgcych Sciekdéw, dzieki
czemu Scieki nie mieszajq sie. Separator zatrzymuje réwniez czeS¢ zawiesiny tatwoopadajqcej
(inne zanieczyszczenia state) w komorze osadowej w dolnej czeéci urzgdzenia. Separatory
ttuszczui skrobi marki JPR AQUA:

sq produkowane zgodnie znormaq europejskag PN-EN1825-1i posiadajq oznakowanie CE

sq wykonane z polietylenu PE odpornego na korozje, warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV, czy na zwiqzkichemiczne zawarte w Sciekach

majq niewielkg mase, co zdecydowanie utatwia logistyke i montaz
sq proste w eksploatacii

istnieje mozliwos¢ dodatkowego wyposazenia w nadbudowy oraz automatyczne czujniki

sygnalizujgce poziom warstwy ttuszczu, poziom osadu w separatorze, czy poziom przepet-
nienia urzgdzenia

W standardowej ofercie firmy JPR AQUA zakres przeptywu nominalnego separatorow ttuszczu
i skrobi wynosi od 0,5 I/s do 30 Ifs. Na indywidualne zyczenie Klienta produkowane sq takze
urzqgdzenia wieksze.

Separatory ttuszczu sg wykorzystywane do podczyszczania Sciekdw technologicznych zanieczy-
szczonych ttuszczami czy olejomi organicznymi wytwarzanymi przez wszelkie zaktady gastrono-
miczne, przemyst spozywczy/kosmetyczny. Znajdujq zastosowanie w obiektach takich jak:

restauracje, bary szybkiej obstugi, puby, jadtodajnie szpitale
stotéwki ubojnie, masarnie
hotele i pensjonaty mleczarnie, serowarnie
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Nalezy podkresli¢, ze do separatorow nie nalezy wprowadzac¢ sciekéw bytowo-gospodarczych,
deszczowych, Sciekdw zawierajgcych ciecze lekkie i oleje mineralne.

DEFLEKTOR

KOMORA
OSADNIKA

KOMORA
ODDZIELANIA
TtUSZCZU

ZAWOR SSACY

KROCIEC
WYLOTOWY

WENTYLACJA

POKRYWA
SEPARATORA

zawor ssqcy

miejsce doptywu Scieku technologicznego

zintegrowana czes¢ komory oddzielania ttuszczu. Nastepuje tutaj wyhamo-
wanie [ uspokojenie doprowadzonego $cieku oraz rozdziat czqsteczek
o gestosci wiekszej nizwoda (kruszywa, zwir, piasek mut, odpadki) poprzezich
opadanie na dno osadnika (zjawisko sedymentagii

gtéwny element separatora, w ktérym dzieki zjawisku flotacji czgsteczki
ttuszczu o mniejszej gestosci niz gestosé wody unoszq sie do goéry tworzge na
taflicieczy nosnejzbitg warstwe odseparowanych zanieczyszczen

przytgcze, za pomocq ktérego w prosty i bezinwazyjny sposéb mozna oprdz-
ni¢ wnetrze urzqdzenia

miejsce ujscia podczyszczonego scieku do dalszej czesci systemu kanaliza-
cyjnego

otwér zapewniajgcy dostep powietrza do separatora, zapobiegajacy emis;ji
nieprzyjemnego zapachuzurzqgdzenia

wykonana z polietylenu, zaopatrzona w zamek na klucz. Uzywana w przypo-
dku instalacji zbiornika w miejscach ruchu pieszego (A15)

Separatory skrobi sq dodatkowo wyposazone w kosz umiejscowiony od razu pod kréécem
wlotowym oraz w zraszacz umieszczony bezposrednio nad koszem, majacy na celu
zniwelo-wanie powstajqcej piany.

Urzqdzenia, w ktérych docelowo przewidziana jest pompa, wyposazone sg w zintegrowang
komore pomp.

Wyposazenie dodatkowe (opcja):
nadbudowa z tworzywa sztucznego

systemy alarmowe — poziom warstwy
ttuszczu, osadu, przepetnienia
(wizualne lub/i dzwiekowe
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Witasciwy dobdr separatora dla danej inwestyciji jest jednym z fundamentalnych elementéw
majacych bezposredni wptyw na osiggniecie prawidtowych parametréw oczyszczania. Sposoby
dopasowania oddzielacza do danych warunkdw sq $cisle okresSlone w normie PN-EN 1825-2.
Niezbedne jest okreslenie przeptywu nominalnego, czyli ilosci Scieku technologicznego przepty-
wajqcego przez urzgdzenie. Determinuje to podstawowe cechy separatora, takie jak sSrednica
doptywu i odptywu, pojemnosé komory osadzania i pojemnosé komory separaciji. Wielkosé
nominalna jest determinowana przez maksymalny strumien sciekédw wptywajgcych do
oddzielacza oraz przez wspoétczynniki: temperatury, gestosci, detergentowy. Obliczana jest
zgodnie ze wzorem:

NS=Qg f,-fy f, NS - wielko$é nominalna (przeptyw) separatora [I/s]
Q- maksymalny strumieri $ciekéw wptywajacych do oddzielacza [I/s]
f.— wspdtczynnik temperatury
fq wspdtczynnik gestosci
f,— wspdtczynnik detergentowy

Szczegoty dotyczqce sposobu wyliczenn oraz informacja dotyczqca wymaganej pojemnosci
osadnika sq zamieszczone i opisane na naszej stronie internetowe;j w dziale
separatory ttuszczui skrobiw zaktadce dobér.

Informacje wstepne:

Separatory powinny by¢ instalowane mozliwie blisko Zrédta powstawania zanieczyszczen.
Lokalizacja powinna umozliwiaé swobodny przeglqgd urzqdzenia, czyszczenie i oproznianie
przezwozy techniczne.

Podczas roztadunkui montazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze wzgledu
na niewielki ciezar separatoréw.

Do kazdego urzqdzenia dotgczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegétowe warunki montazu i uruchomienia urzqgdzen marki JPRAQUA.

Wszelkie czynnosci instalatorskie nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
normami, sztukq budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:

Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozezna¢ warunki gruntowo — wodne panujqce
na miejscu inwestycii.

Wykop pod urzqdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac instalatorskich
(z zachowaniem minimum 50 cm przestrzeni pomiedzy $cianami bocznymi urzgdzenia,
agruntem rodzimym).

Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm — wiasciwie jq
zagesci¢iwypoziomowdac.

W typowych warunkach, to jest gdy ha miejscu inwestycji sq grunty nosne w poziomie powyzej
wystepowania wéd gruntowych, separator nie jest zlokalizowany w miejscu ruchu pojazddéw
mechanicznych, a gteboko$sé montazu liczagc od rzednejterenudo osikréécawlotowego jest
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mniejsza nizIm, wéwczas hie sq wymagane specjalne fundamenty/obmurowania. W warun-
kach specjalnych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia zaleznie od sytuacii:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét cian i w obszarze nad
zbiornikiem wymieni¢ grunt nanowy izabezpieczy¢ przed migracjq

- przy wysokim poziomie wdéd gruntowych — na dnie wykopu wykona¢ ptyte betonowq
zuchwytamikotwigcymi, a urzqadzenie zamocowacé przy pomocy paséw kotwicznych

- przy posadowieniu separatora na duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miej-
scu ruchu pojazdéw mechanicznych (D400) — wykonaé nad urzgdzeniem ptyte odcigza-
jacq oraz witaz w odpowiedniejklasie

- przy instalacji separatora ponad poziomem gruntu (separator wolnostojacy) — nalezy
obudowaé urzqdzenie murem oporowym [ dedykowang konstrukcjq

Montaz:

Urzqdzenie nalezy ustawi¢ na przygotowanym podtozu i wypoziomowaé. W razie
koniecznoscinalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia dodatkowe.

Separator nalezy wypetniaé etapowo czystg wodq (po 20-30 cm wysokosci stupa cieczy
w zbiorniku) jednoczesnie wypetnigjac przestrzeh pomiedzy urzqdzeniem a $cianami
wykopu piaskiem stabilizowanym w proporciji 25 kg cementu naIm?3piasku. Zagescic¢ grunt.

Nalezy podtqczy¢ krécce: wlotowy, wylotowy, wentylacyjny, nastepnie sprawdzié
szczelno$¢ wykonanych potgczen.

Zasypywac urzqdzenie zapewniajgc dostep przynajmniej do minimalnej ilosci wtazéw
serwisowych.

Gwarancjq prawidtowego dziatania urzqgdzen separacyjnych marki JPR AQUA jest regularna
ich kontrola, czyszczenie i opréznianie. Czynnosci serwisowe powinny by¢é prowadzone
wytqcznie przez doswiadczony personel. Przed podjeciem dziatan konserwacyjnych zbiornik
nalezy otworzyé i doktadnie przewietrzyé (ze wzgledu na nieprzyjemny zapach).

Czestotliwos¢ kontroli instalaciji, oprézniania i czyszczenia zbiornika powinna wynikaé z
doswia-dczenia eksploatacyjnego. Zgodnie z zaleceniomi normy PN-EN 1825-2 oddzielacze
nalezy oprézniac i czysci¢ co najmniej raz w miesigcu, hajkorzystniej raz na dwa tygodnie. Po
opréznieniu urzqdzenia nalezy doktadnie oczysci¢ poszczegdlne jego elementy oraz
sprawdzi¢ stan konstrukcji i szczelno$¢ catej instalaciji. Kazdorazowo po oprdznieniu
urzqdzenie nalezy ponownie zala¢ czystqg wodaq.
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SEPARATORY TtUSZCZU | SKROBI

Ponizej przedstawione zostaty poszczegdlne typy separatorow ttuszczu i skrobi, ktére aktualnie

posiadamy w swojej ofercie.

W przypadku posredniej wartosci przeptywu nalezy dobrac separator o przeptywie najblizszym,
wiekszym od wartosci obliczeniowej. Separatory mogaq by¢é dopasowane do indywidualnych

oczekiwanipotrzeb Klienta.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z postepu technolo-

gicznego bez wczesnhiejszego powiadomienia.

= MINI SEPARATOR TtUSZCZU Z ODMULACZEM

Przeptyw nominalny separatora JPR 502: 05lfs

Elementy sktadowe separatora JPR 502:

- deflektor

- komora osadnika
- komora separacji

- zasyfonowany odptyw

- wentylacja

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE

- zakrecana pokrywa @320 z uszczelkq (zapobiega
przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw)

=L I

2D

AL

I
I N
T I
L w
Schemat mini separatora ttuszczu z odmulaczem JPR 502
WYMIARY
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JPR 502 05 8 24 390 350 50 300 280
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— SEPARATOR TtUSZCZU

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu ST:

Elementy sktadowe separatoréw typu ST:

od15I/sdo 301/

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora separacji

- zasyfonowany odptyw

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem

Zintegrowany system
oprézniania
(opcjonalnie)

D
,i = i — _ =
- ] R _
T
T g
L w
Schemat separatora ttuszczu JPR 1001
WYMIARY
>
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& gf s L& $8 0 S88 Lo B8R
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4
<
JPR 1001 15 150 830 660 490 10 370 350
ST4 4 400 830 990 1000 10 895 865
ST10 10 1000 1405 990 1050 160 900 870
STI15 15 1500 2080 990 1040 200 870 840
ST 20 20 2000 2830 990 1040 200 870 820
ST 25 25 2500 3400 990 1050 250 815 785
ST 30 30 3000 4080 990 1040 250 820 760
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— SEPARATOR TtUSZCZU Z ODMULACZEM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu STO: od1l/s do 201/s
Elementy sktadowe separatoréw typu STO: - monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor

- komora osadnika

- komora separacji

- zasyfonowany odptyw

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE zzamkiem

Zintegrowany system oprézniania
(opcjonalnie)
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Schemat separatora ttuszczu z odmulaczem STO 2
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STO 2 2 200 200 830 990 1000 1o 895 865
STO 3 3 300 600 1405 990 1050 1o 895 865
STO 8 8 800 800 2080 990 1040 160 900 870
STO10 10 1000 1000 3400 990 1050 160 900 870
STO 15 15 1500 1500 3400 990 1050 200 870 830
STO 20 20 2000 2000 4080 990 1040 200 870 830
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= SEPARATOR TtUSZCZU Z ODMULACZEM

| KOMORA POM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu STOP:

Elementy sktadowe separatoréw typu STOP:

od1l/sdo201/s

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE

- deflektor
- komora osadnika
- komora separacji

- komora pomp

- zasyfonowany odptyw
- wentylacja
- wiaz polietylenowy PE z zamkiem

- Zintegrowany system oprézniania (opcjonalnie)

DN /%:/
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W
Schemat separatora ttuszczu z odmulaczem i komorq pomjp STOP 2
WYMIARY
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STOP 2 2 200 200 400 1620 990 1000 1o 895 -
STOP 3 3 300 300 400 2190 990 1000 1o 895 -
STOP 8 8 800 800 400 2870 990 1040 160 900 -
STOP 10 10 1000 1000 400 4190 990 1050 160 900 -
STOP 15 15 1500 1500 400 4190 990 1050 200 900 -
STOP 20 20 2000 2000 400 4870 990 1040 200 870 -
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— SEPARATOR SKROBI

FRODUKT Z ATESTEM

Zakres przeptywu nominalnego typoszeregu SS: od1l/sdo10l/s

Elementy sktadowe separatoréw typu SS: - monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor wlotu skrobi

- komora separacji

- kosz na skrobie

- przytqcze wody ze zraszaczem

- zasyfonowany odptyw

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem

@D

Zintegrowany system oprézniania
(opcjonalnie)
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Schemat separatora skrobi SS 3
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SS3 3 300 1405 990 1050 10 895 875
SS 6 6 600 1405 990 1050 160 890 870
SS 8 8 800 2080 990 1040 160 890 870
SS10 10 1000 2080 990 1040 200 870 850
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— SEPARATOR TtUSZCZU | SKROBI

Zakres przeptywu hominalnego typoszeregu STS:

Elementy sktadowe separatoréw typu STS:

od1l/sdo10l/s

- monolityczny zbiornik polietylenowy PE
- deflektor wlotu ttuszczu

- deflektor wlotu skrobi

- komora separaciji

- kosz na skrobie

- przytqcze wody ze zraszaczem

- zasyfonowany odptyw

- wentylacja

- wtaz polietylenowy PE z zamkiem

Zintegrowany system
oprézniania
@D : !

H1

nya I b

H2

L w
Schemat separatora ttuszczu i skrobi STS 8
WYMIARY
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Q
STS 3 3 300 1405 990 1050 1o 895 875
STS 6 6 600 1405 990 1050 160 890 870
STS 8 8 800 2080 990 1040 160 890 870
STS 10 10 1000 2080 990 1040 200 870 850
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MAX

sonda monitorujgca
poziom cieczy
W urzqdzeniu

DtUGOSC: 720 mm
SZEROKOSC: 570 mm
WYSOKOSC: 430 mm

WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 400 mm
WEAZU:

POKRYWATYPN

DtUGOSC: 670 mm
SZEROKOSC: 510 mm
WYSOKOSC: 65 mm

€
NADBUDOWA TYP N

SLUDO

sonda monitorujgca
poziom osadu
W urzqdzeniu

OILER

sonda monitorujgca grubosé
warstwy ttuszczu w urzgdzeniu

NADBUDOWATYP A

DtUGOSC: 860 mm
SZEROKOSC: 670 mm
WYSOKOSC: 380 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 350 mm
WEAZU:

POKRYWATYPA

DtUGOSC: 745 mm
SZEROKOSC: 550 mm
WYSOKOSC: 70 mm

ODMULAC?Z - osadnik niezalezny [ dodatkowy

WYMIARY

-
& £ ov§
~ o o KO
& SS ST o , ST
) S S o, S 5 QML
3 SAS §9 S o o RN
< oF O IS < O& LIRS
F & E N o &0
¢ RS S N i
Q)N & S ;2‘ Q
01000 1000 800 1405 990 1050 10
01500 1500 1225 2080 990 1040 10
02000 2000 2000 2200 1240 1400 110 LUB 160
O 3000 3000 3000 1880 1480 1680 110 LUB 160
05000 5000 4800 2445 1810 2070 160 LUB 200



zbiorniki magazynowe
AQUAstore
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> ZBIORNIKI MAGAZYNOWE AQUASTORE
|<

Informacje wstepne

Zbiorniki magazynowe AQUAstore to bezciSnieniowe, podziemne zbiorniki wykonywane w tech-
nologii formowania rotacyjnego zwysokiejjakosci polietylenu, ktéry charakteryzuje sie:

@ wysokg wytrzymatosciq wtasciwg

© wysokq udarnosciq

@ odpornosciq na warunki atmosferyczne (w tym UV i korozje)

©@ odporno$cig chemicznq

Polietylen jest materiatem ekologicznym, ktéry jest obojetny dla Srodowiska oraz pasywny
w stosunku do gromadzonej cieczy. Z powodzeniem moze zostaé poddany recyklingowi. Dzieki
lekkosci tworzywa urzgdzenia majg stosunkowo niskg wage, co zdecydowanie utatwia logistyke
iinstalacje produktu.

Zastosowanie

Zbiornikimagazynowe AQUAstore:

© sq wykorzystywane do gromadzenia wéd opadowych i roztopowych (zbiorniki na deszczéwke)

© sq uzytkowane do czasowego magazynowania sciekdw bytowo — gospodarczych (szambo)

& mogq stanowi¢ bufor dla magazynowania wody w celach przeciwpozarowych i przeciwpowodziowych
& motliwe jest takze ich zastosowanie jako osadnik gnilny

Dla zbiornikdéw magazynowych AQUAstore zostat wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1909 oraz Atest Higieniczny B-BK-60210-
0088/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (zaktad Bezpieczenstwa Zdrowot-
nego Srodowiska).

Zasada dziatania
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Zbiornik magazynowy AQUAstore napetnia sie grawitacyjnie (samoczynnie) przy pomocy
systemu rur utozonych z odpowiednim spadem doprowadzajgcych ciecz do urzqdzenia. Jezel
zbiornik bedzie docelowo wykorzystywany do gromadzenia wody deszczowej i roztopowej
woéwczas warto doposazy¢ system w dodatkowe filtry, ktére wychwytujq i zatrzymuja zanieczy-
szczenia niesione przez wode (liscie, igliwie, kawatki gatezi, drobny piasek/zwir itp.). Przystuzy sie to
do wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji zbiornika. W ofercie JPR AQUA znajdujq sie dwie opcje
filtrow siatkowych: filtr zintegrowany - fabrycznie wmontowany w zbiornik oraz niezalezny filtr
zewnetrzny z osadnikiem z mozliwosciq obrotu o 360°. Opréznianie zbiornika AQUAstore nastepuje
w zaleznosci od sposobu jego wykorzystania przy pomocy automatycznej pompy zatapialnej
(jezeli w zbiorniku gromadszi sie wode) lub przy pomocy wozu asenizacyjnego (jezeli w zbiorniku
gromadzi sie scieki). W przypadku przepetnienia zbiornika, w ktérym gromadzona jest woda
opadowa i roztopowa, hadmiar cieczy jest odprowadzany przez kréciec wylotowy do studni
chtonnej, systemu drenazowego, rowu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej, czy do pobliskiego
ciekuwodnego.
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Rys.1

Rys.1 Przekrdj zbiornika AQUAstore 3000 z przyktadowym wyposazeniem dodatkowym: zintegrowanym filtrem siatkowym
z dodatkowym wiotom (A) oraz pompq (B): docelowo zastosowanie: magazynowanie wody deszczowej iflub roztopowe;.

Rys. 2: Filtr siatkowy 360

KROCIEC
WLOTOWY

Z DEFLEKTOREM |
ODPOWIETRZNIKIEM

KOMORA
ZBIORNIKA

KROCIEC
WYLOTOWY

POKRYWA
ZBIORNIKA

miejsce doptywu cieczy. Deflektor z odpowietrznikiem jest odpowiedzialny
za wyhamowanie naptywajqcej cieczy. Odpowietrznik umiejscowiony jest
na ptaszczyznie rownolegte] do wlotu, co pozwala unikngé sytuacji zwiqgza-
nychzzamknieciem dekompresjilub zatkaniem wlotu

miejsce magazynowania cieczy

otwar przepetnieniowy zbiornika umozliwiajgcy odptyw nadmiaru wody. Nie
wystepuje w przypadku zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia
Sciekow

element do zamkniecia wtazu rewizyjnego zbiornika

Wyposazenie dodatkowe w opciji:

A
o

C/

FILTR SIATKOWY
ZINTEGROWANY

POMPA
AUTOMATYCZNA

FILTR SIATKOWY
360

zamontowany we wtazie zbiornika, gromadzi zanieczyszczenia doptywajace
z wodq opadowa. W tej opciji wlot do zbiornika (A) znajduije sie nad kréécem
wylotowym, standardowy kréciec wiotowy (1) jest zaslepiony

stuzy do biezqgcego pobierania wody ze zbiornika

wytapuje zanieczyszczenia niesione przez wode deszczowq, stanowi rowniez
osadnik wytapujacy zanieczyszczenia drobniejsze niz oczko wktadu filtra-
cyjnego. Dzieki obrotowej konstrukcji mozliwe jest dopasowanie kréécéw
do potozeniarury doprowadzajaceji odprowadzajgcej

© kréciec wiotowy @ kréciec wylotowy

(® koszyczek filtracyjny @ pokrywa

© komora osadnika
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ZBIORNIKI MAGAZYNOWE AQUASTORE

Dobdr odpowiedniej pojemnosci zbiornika AQUAstore opiera sie na kilku danych wejSciowych
zaleznych od docelowego wykorzystania produktu:

@ zbiornik do czasowego magazynowania sciekéw bytowo — gospodarczych: nalezy wzigé pod
uwage ilo§¢ mieszkancéw danego obiektu, szacowang dobowq ilo$¢ Scieku na osobe oraz
witasnq preferencje co do czestotliwosci oprdzniania urzqdzenia

@ zbiornik na deszczéwke: nalezy wzigé pod uwage powierzchnie czynng dachu i rodzaj jego
pokrycia, region i zwiqzang z nim przewidywanq rocznq ilo§¢ opaddéw oraz okresli¢ witasne
zapotrzebowanie na potencjalne wykorzystanie wody deszczowej/roztopowej (podiewanie
ogrodu, prace porzqdkowe). Zachecamy do skorzystania z naszego kalkulatora doboru
zbiornika na wode deszczowq dostepnego na stronie internetowej www.jpr-aqua.pl
w zaktadce narzedzia.

Posadowienie, montaz, rozruch
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Informacje wstepne:

© W zaleznosci od docelowego przeznaczenia zbiornika magazynowego AQUAstore nalezy
rozeznaé wymogi prawne pod kqtem zlokalizowania urzgdzenia na miejscu inwestyciji (inne
wymogi dla szamba, inne dla zbiornika na wode deszczowq) oraz wymogi urzedowe pod kqgtem
koniecznoscizgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania pozwolenia nabudowe.

@ Podczas roztadunku i montazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze wzgledu
na niewielki ciezar zbiornikdw.

© Do kazdego urzgdzenia dotgczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegdtowe warunki montazu i uruchomienia urzqgdzen marki JPRAQUA.

© Wszelkie czynnos$ci instalatorskie nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
normami, sztukgq budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:

© Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozeznaé¢ warunki gruntowo — wodne panujgce na
miejscuinwestycii.

@ Wykop pod urzqdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mieé wymiary umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac instalatorskich (z zacho-
waniem minimum 30 cm przestrzeni pomiedzy Scianami bocznymi urzqdzenia, a gruntem
rodzimym).

©@ Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubo$ci minimum 10 cm - wiasciwie jq
zagesci¢iwypoziomowad.

© W typowych warunkach, to jest gdy na miejscu inwestycji sq grunty nosne w poziomie powyzej
wystepowania wéd gruntowych, zbiornik nie jest zlokalizowany w miejscu ruchu pojazddéw
mechanicznych, a gtebokos¢ montazu liczqc od rzednej terenu do osi krééca wlotowego jest
mniejsza niz 75 cm, wéwczas hie sqg wymagane specjalne fundamenty/obmurowania.
W warunkach specjalnych nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia zaleznie od sytuacii:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét $cian i w obszarze nad zbiornikiem
wymieni€ grunt na nowy izabezpieczy¢ przed migracjq
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- przy wysokim poziomie wéd gruntowych — na dnie wykopu wykonaé ptyte betonowq
zuchwytamikotwigcymi, a urzqdzenie zamocowac przy pomocy paséw kotwicznych

- przy posadowieniu zbiornika na duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miejscu
ruchu pojazdéw mechanicznych (D400) — wykonaé nad urzqdzeniem ptyte odcigzajacq
orazwtazw odpowiedniejklasie

Montaz:

@ Urzqdzenie nalezy ustawié na przygotowanym podtozu i wypoziomowaé. W razie
koniecznos$cinalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia dodatkowe.

© Zbiornik nalezy wypetniaé etapowo czystq wodg (po 20-30 cm wysokosci stupa cieczy
w zbiorniku) jednoczesnie wypetniajac przestrzen pomiedzy urzqdzeniem a $cianami
wykopu piaskiem stabilizowanym w proporcji 25 kg dementu na Im  piasku. Zagescié
grunt.

& Nalezy podtqczyé krééee: wiotowy, wylotowy (brak w przypadku szamba), wentylacyjny
(w przypadku szamba), nastepnie sprawdzié szczelno$é wykonanych potqgczen.

© Zasypywaé urzqdzenie zapewniajgc dostep przynajmniej do minimalnej ilosci wtazéw
serwisowych.

Eksploatacja

Gwarancjqg prawidtowego dziatania zbiornika magazynowego AQUAstore jest jego regularna
kontrolaiserwis.

© Zbiornik AQUAstore do magazynowania sciekéw bytowo-gospodarczych: zbiornik nalezy
oprézniaé wg doswiadczenia eksploatacyjnego.
© Zbiornik AQUAstore do magazynowania wéd opadowychiroztopowych:

- czyszczenie zbiornika z osadéw wg doswiadczenia eksploatacyjnego, przed okresem
zimowym napetnienie zbiornika wodq do % wysokosci (przeciwdziatanie zamarznieciu
wody w zbiorniku i niekorzystny tego wptyw na strukture produktu)

- jeslizbiornik jest wyposazony wfiltry — czyszczenie ich minimum raz w miesigcu

- jesli zbiornik jest wyposazony w pompe — minimum raz na 3 miesiqgce nalezy oczyscic
pompe z nagromadzonych osaddw; przed okresem zimowym nalezy wyja¢ pompe ze
zbiornika
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ZBIORNIKI MAGAZYNOWE AQUASTORE

Przedstawiamy Panstwu mozliwosci zakupu zbiornika magazynowego AQUAstore — samo
urzqdzenie lub z wyposazeniem dodatkowym - zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi
wariantami. Produkujemy zbiorniki AQUAstore o pojemnosci do 60 000 litréw! Dopasowujemy
urzqdzenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

WARIANTY OPCJA DODATKOWA
zbiornik zbiornik zbiornik zbiornik filtr 360
magazynowy magazynowy magazynowy magazynowy
AQUAstore AQUAstore zpompa AQUAstore zfiltrem AQUAstore zpompa
zintegrowanym orazfiltrem
zintegrowanym

Produkujemy zbiorniki do
60000 litréw!

Wymiary/dane techniczne
zbiornikow w tabeli ponizej.

Zestaw zbiornika z fabry-
cznie zamontowangq pom-
pa hydroforowq i wypro-
wadzonym przytgczem PE
32.

Zestaw zbiornika z fabrycz-
nie zamontowanym we wta-
zie zbiornika sitem filtracyj-
nym zabezpieczajqcy przed
doptywajgcymi zanieczysz-

Zbiornik z fabrycznie zamo-
ntowanymi we wtazie zbior-
nika pompq hydroforowq
isitemfiltracyjnym.

Osobny filtr montowany
niezaleznie przed zbiorni-
kiem magazynowym AQUA-
store.

czeniami (liscie, zwir, itp.).
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Rys. Zbiornik magazynowy AQUAstore 3000
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Tabela wymiaréw modeli w typoszeregu AQUAstore
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AQUAstore 600 1575 no WG POTRZEB WG POTRZEB
AQUAstore 1000 800 1080 1080 1520 110 R 1
AQUAstore 2000 2000 2200 1220 1400 10 mo 1060 1
AQUASstore 3000 3000 1950 1510 1620 10 1340 1270 1
AQUAstore 3000 3000 2500 1400 1550 1o 1424 1391 2
AQUAstore 5000 5000 2280 1850 2120 160 1830 1750 1
AQUASstore 7500 7500 2900 1850 2120 160 1830 1750 2
AQUAstore 10000 10000 4050 1850 2120 160 1830 1750 2
AQUASstore 12500 12500 4670 1850 2120 160 1830 1750 3
AQUAstore 15000 15000 5820 1850 2120 160 1830 1750 3
AQUASstore 17500 17500 6440 1850 2120 160 1830 1750 4
AQUAstore 20000 20000 7590 1850 2120 160 1830 1750 4
AQUAstore 22500 22500 8210 1850 2120 160 1830 1750 5
AQUAstore 25000 25000 9360 1850 2120 160 1830 1750 5
AQUAstore 27500 27500 9980 1850 2120 160 1830 1750 6
AQUAstore 30000 30000 m30 1850 2120 160 1830 1750 6
AQUAstore 32500 32500 1750 1850 2120 160 1830 1750 7
AQUAstore 35000 35000 12900 1850 2120 160 1830 1750 7
AQUAstore 37500 37500 13520 1850 2120 160 1830 1750 8
AQUAstore 40000 40000 14670 1850 2120 160 1830 1750 8
AQUAstore 42500 42500 15290 1850 2120 160 1830 1750 9
AQUAstore 45000 45000 16440 1850 2120 160 1830 1750 9
AQUAstore 47500 47500 17060 1850 2120 160 1830 1750 10
AQUAstore 50000 50000 18210 1850 2120 160 1830 1750 10
AQUAstore 52500 52500 18830 1850 2120 160 1830 1750 n
AQUAstore 55000 55000 19980 1850 2120 160 1830 1750 n
AQUAstore 57500 57500 20600 1850 2120 160 1830 1750 12
AQUAstore 60000 60000 21750 1850 2120 160 1830 1750 12
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ZBIORNIKI MAGAZYNOWE AQUASTORE

Akcesoria

NADBUDOWA FAMILY 33

DtUGOSC:
SZEROKOSC:
WYSOKOSC:

640 mm
640 mm
380 mm

NADBUDOWA FAMILY 19

‘ DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 250 mm
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WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 330 mm
WEAZU:

POKRYWA FAMILY

DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 70 mm

WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 190 mm
WEAZU:

POKRYWA AQUASTORE
600/1000
DtUGOSC: 700 mm
SZEROKOSC: 700 mm
WYSOKOSC: 100 mm

FILTR 360

DtUGOSC: 325 mm
SZEROKOSC: 325mm
WYSOKOSC: 700 mm
SREDNICA 10/160 mm
PRYtACZENIOWA:

WIELKOSC OCZKA SIATKI  ~0,8 mm
FILTRA:

Niezalezna studzienka z sitem filtracyjnym umozliwio-
jaca wytapywanie zanieczyszczenh niesionych przez
wode padowq/roztopowa. Stanowi réwniez osadnik
dla zanieczyszczeri drobniejszych niz oczko wktady
filtracyjnego. Dzieki obrotowej konstrukcji (360°)
mozliwe jest dopasowanie kré¢céw do potozenia rury
doprowadzajqcejiodprowadzajace;.

AUTOMATYCZNA POMPA ZATAPIALNA

MAKSYMALNA WYDAJNOSC: 1011/min Pompa zatapialna przeznaczona do biezg-

MAKSYMALNA WYSOKOSC PODNOSZENIA:
MAKSYMALNA GtEBOKOSC ZANURZENIA:
MOC SILNIKA:

45m cego pobierania wody opadowej / roztopo-
8m wej ze zbiornikéw magazynowych AQUA-
12kW store. Urzqdzenie jest sterowane automaty-

NAPIECIE; 230V cznie dzieki wbudowanemu sterownikowi
KROCIEC TEOCZNY: 1%° elektronicznemu i czujnikowi cisnienia, ktéry
DtUGOSC KABLA ZASILAJACEGO: 10m gdy zostanie otwarty punkt poboru wody
MAKSYMALNA WIELKOSC 0,5mm uruchamia pompe oraz wytgcza, gdy zosto-

ZANIECZYSZCZEN

niezamkniety.

PUNKT POBORU WODY W OGRODZIE

DtUGOSC: 180 mm
SZEROKOSC: 180 mm
WYSOKOSC: 120 mm
SREDNICA PRYtACZENIOWA: %"

Zewnetrzna studzienka poboru wody z zaworem
o gwincie wewnetrznym 3/4". Podtqczenie doptywu
wody od spodu na state. Do studzienki z tatwosciq
mozna podpigé waqz ogrodowy, a dzigki wycieciu
w pokrywie nie ma koniecznosci jego odpinania w
celuzamkniecia studzienki.
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WKtAD DO FILTRA 360

DLUGOSC: 210mm | Kosz siatkowy, ktérego zadaniem jest wytapywanie
SZEROKOSC: 210 mm | zanieczyszczen takich jak zwir, grubszy piasek, liScie
WYSOKOSC: 290 mm | czy inne elementy, ktére przedostaty sie wroz z wodag
WIELKOSC OCZKA SIATKI  ~0,8mm | opadowq/roztopowq do instalaciji deszczowej. Sito
WKEADU: filtracyjne ma postaé koszyka, do ktérego przy-
mocowany jest uchwyt umozliwiajgcy okresowe wycig-
ganie sitaw celu jego opréznienia i wyczyszczenia.
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WKLAD DO FILTRA AQUASTORE

DtUGOSC: 450mm | Kosz siatkowy stanowiqcy wktad do filtra zintegro-
SZEROKOSC: 450mm | wanego w zbiornikach AQUAstore przeznaczonych pod
WYSOKOSC: 130mm | magazynowanie wody opadowej/roztopowej. Zada-
WIELKOSC OCZKASIATKI  ~0,8mm | hiem sita jest wytapywanie zanieczyszczen takich jak
WKEADU: zwir, grubszy piasek, liscie czy inne elementy, ktore
przedostaty sie wraz z cieczq do instalacji deszczowej.
Sito filtracyjne ma postaé koszyka, do ktérego przymo-
cowany jest uchwyt umozliwiajgcy okresowe wyciagao-

nie sita w celu jego opréznienia i wyczyszczenia.
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drenazowa oczyszczalnia Sciekow
Family
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DRENAZOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW FAMILY

Przydomowa oczyszczalnia Sciekédw FAMILY to autonomiczne urzqdzenie stuzgce oczyszczeniu
nieczystosci bytowo gospodarczych i odprowadzeniu ich w stanie doczyszczonym do gruntu.
Dzieki zachodzqgcym w urzgdzeniach naturalnym zjawiskom grawitacyjnym, mechanicznym,
biochemicznym i fizycznym, sq w petni przyjazne dla Srodowiska. Rdwniez materiat, z ktérego sq
wykonane osadniki gnilne FAMILY — polietylen - jest obojetny dla srodowiska, moze by¢ takze
swobodnie poddawany recyklingowi. Polietylen posiada nastepujgce cechy techniczne:

wysoka wytrzymato$¢ wtasciwa

wysoka udarno$é

odpornosé na warunki atmosferyczne (w tym UV i korozje)
odpornos$¢ chemiczna

Osadniki gnilne FAMILY wraz z poszczegdlnymi komponentami sg wykonywane metodq formowa-
nia rotacyjnego, zgodnie ze zharmonizowang normaq EN 12566-1. Posiadajg oznakowanie CE.
Urzadzenia otrzymaty certyfikat TUV zoceny wtasciwosciwyrobui atest PZH.

Oczyszczanie $ciekdw bytowo — gospodarczych w drenazowej oczyszczalni §ciekédw FAMILY
zachodziw dwdch nastepujacych po sobie procesach: podczyszczanie idoczyszczanie.

Podczyszczanie zachodzi w osadniku gnilnym. Czgstki unoszqce sie w Sciekach opadajg na dno
i tworzq osad, ktéry ulega powolnemu procesowi fermentaciji beztlenowej - czgstki sq rozktadane
na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, ktére pozostajq
na dnie zbiornika. Aby proces fermentaciji byt skuteczny musi trwaé co najmniej 3 doby, w zwigzku
z tym bardzo istotny jest dobdér wtasciwej pojemnosci osadnika w zaleznosci od rownowaznej
liczby mieszkaricéw (a co za tym idzie Sciekéw do oczyszczenia). Przy wylocie z osadnika zostat
umieszczony kosz filtrujgcy wypetniony kamieniem wulkanicznym dzieki czemu zostajq zatrzy-
mane zawiesiny i ttuszcze, a takze poprzez zachodzqce reakcje chemiczne skaty wulkanicznej
zostaje zredukowany fosfor.

Atuty osadnika gnilnego FAMILY:

wytrzymata konstrukcja zbiornika dzieki pofatdowanej strukturze produktu

zapewnienie trzydobowego zatrzymania $cieku dzieki kalibrowanemu wylotowi (masowym
doptywie $cieki wydostajq sie ze zbiornika bardzo powoli)

wyhamowanie wptywajgcego Scieku dzieki deflektorowi

zabezpieczenie w postaci odpowietrznika na ptaszczyznie rownolegtej do wlotu, co pozwala
uniknaé sytuaciji zwigzanych z zamknieciem dekompresiji lub zatkaniem wiotu

Doczyszczanie Scieku zachodzi przy pomocy réznych systemaoéw, w zaleznosci od warunkéw to-
pograficznych i glebowych na miejscu inwestycji. Wybrany system doczyszczajqcy jest integra-
Ing czescig oczyszczalni.Moze to by¢:

drenaz rozsqezajgey (najoardziej popularny) - uktad drenéw pod powierzchnig terenu, réwnomiernie
rozprowadzajgcey wstepnie podczyszczony $ciek. Na dalsze unieszkodliwienie nieczystosci pozwala
natlenienie nitek drenazowych - dzieki wywietrznikowi w formie grzybka tlen dostarczany jest do przewoddéw
drenarskich w kazdych warunkach atmosferycznych

filtr piaskowy (pionowy/poziomy) - system mechanicznego cedzenia i biologicznego doczyszczania $ciekéw
przez btone biologiczng wytworzong na ziarenkach piasku

ztoza hydrofitowe - system wykorzystujqcy rosliny wodne lub bagienne do redukcji zanieczyszczen

na zasadzie proceséw sorpcji (pochtaniania)

pakiety rozsgczajqce - system doczyszczania tlenowego Sciekdw z jednoczesnym odprowadzeniem

do gruntu przy pomocy pakietu wypetnionego kanalikami o budowie prqdowo-krzyzowej
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KROCIEC WLOTOWY

DEFLEKTOR
Z ODPOWIETRZNIKIEM

KOMORA OSADNIKA

KOSZ Z PUZZOLANA

KALIBROWANY
WYLOT

POKRYWA ZBIORNIKA

STUDZIENKA
ROZDZIELCZA

NITKI DRENARSKIE
UtOZONE NA
PODSYPCE ZWIROWEJ

STUDZIENKA
ZAMYKAJACA

Z WYWIETRZNIKIEM
W FORMIE ,GRZYBKA”
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wlot do osadnika - miejsce doptywu Scieku

wyhamowanie wptywajgcego $cieku oraz zapobieganie sytuacjom
zwig-zanymzzamknieciem dekompresiji lub zatkaniem wlotu

nastepuje tutajetap podczyszczania wprowadzonego scieku

kosz z dolnym doptywem $cieku wypetniony dodatkowym filtrem
w postaciztozamineralnego o pochodzeniu wulkanicznym

rozwiqzanie zapewniajgce 3 dobowe przetrzymanie Scieku

przykrycie wtazu zbiornika, wykonana z polietylenu i przewidziana do
instalacji w miejscach ruchu pieszego (A15)

jej zadaniem jest rozprowadzenie podczyszczonego w osadniku Scieku
do dalszego doczyszczania

to tutaj rownomiernie rozprowadzony Sciek przechodzi przez otwory
w rurach drenarskich do docelowego miejsca doczyszczenia w natlenio-
nejpodsypce zwirowe;j

elementy zapewniajgce dostarczenie powietrza do nitek drenarskich.
Specjalny, tukowaty profil studzienki zamykajqcej umozliwia takze tatwe
wykonanie czynnoscikonserwacyjnych zwigzanych z ptukaniem drenéw
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DRENAZOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW FAMILY

Dobdr odpowiedniej pojemnosci osadnika gnilnego polega na okresleniu ilosci Sciekow, ktére
bedq do niego trafiaty. llo$é éciekéw okreslana jest na jednego uzytkownika (statego mieszkarica
domu) i wynosi 150 litréw na dobe. W zwigzku z tym, ze wprowadzony $ciek surowy musi zostad
przetrzymany w osadniku przez 3 doby, ilo§¢ uzytkownikdw oczyszczalni nalezy pomnozy¢ przez
normatywne zuzycie wody na osobe oraz przez wymagang liczbe dni. Otrzymany wynik wskazuje
pozadang pojemnosé osadnika gnilnego.

pojemnos$é osadnika gnilnego = (liczba statych uzytkownikéw-1501) - 3

W przypadku budowy oczyszczalni Sciekéw dla budynkdéw innych niz dom mieszkalny nalezy
wzigé pod uwage réwnowazng liczbe mieszkarncéw (RLM). Za pomocq okreslonego wspét-
czynnika przelicza sie innego typu uzytkownikdw na hipotetyczng iloS¢ mieszkaricow statych
(tabela ze wspétczynnikami dostepna na naszej stronie internetowej

w zaktadce produkty — drenazowa oczyszczalnia sciekdw FAMILY — dobdr).

Informacje wstepne:

Wymogi lokalizacyjne:
- odlegtos¢ systemu doczyszczajgcego od zwierciadta wody gruntowej nie mniejsza niz1,5m

- odlegto$é ochronna miedzy ujeciami wodnymi (studniami) na dziatce wiasnej i sgsiada,
a systemem doczyszczajgcym minimum 30 m, miedzy studniq wtasng lub sgsiada a osadni-
kiem gnilnym15m

- odlegto$é 2 m od granicy dziatki (dot. osadnika i systemu doczyszczajacego)
-zgtoszenie budowy do odpowiednich instytucji/uzyskanie pozwolenia na budowe

Podczas roztadunku i montazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze wzgledu
na niewielki ciezar zbiornikow.

Do kazdego urzqdzenia dotgczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegétowe warunki montazu i uruchomienia urzgdzen marki JPR AQUA.

Wszelkie czynnosciinstalatorskie nalezy wykonywacé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, nor-
mami, sztukq budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:
Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozezna¢ warunki gruntowo — wodne panujgce
na miejscu inwestycji.

Wykop pod urzqgdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mieé wymiary umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac instalatorskich (z zacho-
waniem minimum 30 cm przestrzeni pomiedzy Scianami bocznymi urzqdzenia, a gruntem
rodzimym).

Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm — wtasciwie
jazagesci¢iwypoziomowad.
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W typowych warunkach gruntowych, to jest gdy na miejscu inwestyciji sq grunty nosne
w poziomie powyzej wystepowania wdd gruntowych, zbiornik nie jest zlokalizowany
w miejscu ruchu pojazdéw mechanicznych, a gtebokoS¢ montazu liczqc od rzednej terenu
do osi kré¢éca wlotowego jest mniejsza niz 75 cm, wéwczas nie sq wymagane specjalne
fundamenty /| obmurowania. W warunkach specjalnych nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczeniazaleznie od sytuacii:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét scian i w obszarze nad
zbiornikiem wymieni¢ grunt nanowy i zabezpieczy¢ przed migracjq

- przy wysokim poziomie wdéd gruntowych — na dnie wykopu wykonaé ptyte betonowq
zuchwytamikotwigcymi, a urzqdzenie zamocowac przy pomocy pasoéw kotwicznych

- przy posadowieniu zbiornika nha duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miejscu
ruchu pojazdéw mechanicznych (D400) — wykonaé nad urzqdzeniem ptyte odcigzajacq
orazwtaz w odpowiedniejklasie

Montaz

Urzqdzenie nalezy ustawi¢ na przygotowanym podtozu i wypoziomowad. W razie konie-
cznoscinalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia dodatkowe.

Zbiornik nalezy wypetniaé etapowo czystqg wodq (po 20-30 cm wysokosci stupa cieczy
w zbiorniku) jednoczesnie wypetniajac przestrzen pomiedzy urzqdzeniem a $cianami
wykopu piaskiem stabilizowanym w proporcji 25 kg cementu na Im  piasku. Zagescié¢
grunt.

Zasypywac urzqdzenie zapewniajgc dostep przynajmniej do minimalnej ilosci wtazéw
serwisowych.

Nalezy wykonaé system doczyszczajqcy — hajpopularniejszym jest drenaz rozsgczajqgcy.
Optymalna gtebokos$¢ posadowienia drenazu to 40-50 cm, maksymalna 80 cm — ponizej
nie ma bakterii tienowych (w takiej sytuacji nalezy wykonaé przepompownie). Spadek
drenazu 1%. Rura drenarska powinna by¢ utozona w rowie drenarskim o szerokoSci
minimum 50 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie minimum 40 cm ttucznia do
réwnosci z rurq drenazowq, geowtoknina i grunt rodzimy. Zaleca sie, aby kazda nitka
drenazowa miata swojq studzienke napowietrzajgcq. Przyjmuje sie 12 mb drenazu na
jednego statego mieszkanca, ale liczba ta jest uzalezniona od przepuszczalnosci gruntu —
szczego6ty w dotgczanej do kazdego urzgdzenia dokumentacjitechniczno — ruchowe;j.

Wentylacja

Oczyszczalnia powinna byé wentylowana ze wzgledu na zachodzqgce procesy fermentacyjne
w osadniku gnilnym, jak réwniez w zwiqzku z koniecznosciq zapewnienia w etapie
doczyszczania warunkéw tlenowych co stwarza potrzebe ciggtego doptywu powietrza.
W zwiqzku z powyzszym nalezy by¢ pewnym, ze budynek posiada nalezyty system
wentylacyjny (rura g110 wyprowa-dzona na dach bez zataman wigkszych niz 45 ). Jesli nie ma
takiejinstalacjinalezy przewidzie¢ niezalezny system wentylacii.
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DRENAZOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW FAMILY

Gwarancjqg prawidtowego dziatania przydomowej oczyszczani Sciekédw FAMILY jest regularna jej
kontrola, czyszczenie, oproznianie osadnika gnilnego. Czestotliwos¢ czynnoscikonserwacyjnych:

raz namiesigc lub zgodnie z zaleceniami producenta: stosowanie biopreparatu
raz na pot roku: czyszczenie studzienki rozdzielczej, ptukanie nitek drenarskich oraz filtra
zpuzzolang

nie rzadziej niz raz na 2 lata lub gdy osadnik jest w 50% zajety osadem: opréznianie osadnika
gnhilnego przy tzw. petnym stanie.

Ponizej przedstawione zostaty standardowe modele osadnikdw gnilnych w typoszeregu Family.Na
indywidualne zapytanie Klienta produkujemy réwniez wieksze osadniki — mozliwe dopasowanie
osadnika gnilnego do oczekiwanipotrzeb.

Producent zastrzega sobie mozliwosé wprowadzenia zmian wynikajgcych z postepu technolo-
gicznego bezwczesniejszego powiadomienia.
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Rys. Osadnik gnilny Family 3000
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Tabela wymiaréw modeli w typoszeregu Family
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. 4 0,6 2000 2200 1220 1400 110 LUB 160 mo 1060
FAMILY 3000
a 6 0,9 3000 1950 1510 1620 110 LUB 160 1340 1270
FAMILY 5000
w n 165 5000 2280 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 7500
w 16 24 7500 2900 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 10000
w 22 33 10000 4050 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 12500
u 27 4,05 12500 4670 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 15000
‘ 33 495 15000 5820 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 17500
m 38 57 17500 6440 1850 2120 160 1830 1750
FAMILY 20000
44 6,6 20000 7590 1850 2120 160 1830 1750

)
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DRENAZOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW FAMILY

Srodek ze specjalnie komponowanych, dedykowanych szczepéw bakteryjnych. Neutra-
lizuje nieczystosci, oczyszcza wewnetrzne przewody kanalizacyjne budynku. Zapewnia
statg drozno$¢ przewoddw podziemnych — rur, drenéw, sqczkéw. Likwiduje przykre
zapachy. Jest odporny na detergenty. Dziata w kazdej temperaturze. Zalecany do
regularnego stosowania w przypadku oczyszczalni $ciekéw, szamb w celu mikrobio-
logicznejobrébkisciekéw i poprawy skutecznosci oczyszczania.

Materiat filtrujgcy w postaci ztoza o pochodzeniu wulkanicznym, ktére dzieki swoim
specyficznym wtasciwosciom jest srodkiem filtrujgcym, zatrzymujgcym zawiesiny i chro-
nigecym dalszg czesé systemu rozsqczajqgcego przed zamuleniem. Posiada wtasnosci
wspomagajqce usuwanie fosforu ze Scieku.

Materiat, ktérego zadaniem - paieoses 640 mm
jest ochrona systemu rozsqcza- e 840 mm
jacego przed zamuleniem zie- LR CLCE sl
miq oraz przed korzeniamiroslin. W ASKOSC PRZEDEUZENIA 330mm
DLUGOSC: 640 mm DtUGOSC: L)
SZEROKOSC: 640 mm SZEROKOSC: L)
WYSOKOSG: 250 mm WYSOKOSC: 70 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 190 mm
WEAZU:
DEUGOSE: 330 mm Urzqdzenie stuzqce do réwnomiernego rozprowadze-
SZEROKOSC: 330 mm nia scieku. Wykorzystywane najczesciej do budowa-
WYSOKOSC: 395 mm nia infrastruktury systemu rozsqczajgcego opartego
na drenazu rozsqczajgcym. Mozliwosé podpiecia rury
doptywowej @110 oraz 3 nitek drenarskich o tej samej
Srednicy.
DtUGOSC: 330 mm DtUGOSC: 330mm
SZEROKOSC: 330 mm SZEROKOSC: 330 mm
WYSOKOSC: 350 mm WYSOKOSC: 40mm
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DtUGOSC: 160mm  Wywietrznik o Srednicy 110 mm w formie grzybka
SZEROKOSG: 160 mm umozliwiajgcy dostarczenie powietrza do nitek
WYSOKOSC: 150mm  drenarskich w kazdych warunkach atmosfe-

rycznych — powietrze pobierane jest od dotu
przez otwory, ktére nigdy nie bedq zatkane
lisS¢mi,lodem,itp.

DEUGOSC: 430mm Element polietylenowy umozliwiajgcy natlenie-
SZEROKOSC: 140mm hie nitek drenazowych @ 110 dla prawidtowego
WYSOKOSG: 430mm  doczyszczenia Scieku oraz odpowiedniej wenty-

lacji catego ciggu oczyszczalni.

DtUGOSC: 480mm  Element polietylenowy na materiat filtrujgcy
SZEROKOSC: 480mm z dolnym doptywem cieczy. Kompatybilny
WYSOKOSC: 550mm  zosadnikiem gnilnym Family 2000.

DtUGOSC: 470mm  Filtr z tworzywa sztucznego na puzzolane
SZEROKOSC: 470mm z dolnym doptywem cieczy. Kompatybilny
WYSOKOSE: 560mm  ZosadnikamignilnymiFamily 3000iwzwysz.
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OCZYSZCZALNIA ZE Zt OZEM BIOLOGICZNYM FIL D'EAU

Biologiczna oczyszczalnia Sciekéw FIL D'EAU to autonomiczne urzgdzenie majgce na celu
oczyszczenie hieczystosci bytowo gospodarczych i odprowadzenie ich do gruntu w stanie
doczyszczonym i pozbawionym szkodliwych substancji. Dzieki zachodzacym w urzgdzeniach
naturalnym zjawiskom grawitacyjnym, mechanicznym, biochemicznym i fizycznym, sq w petni
przyjozne dla sSrodowiska. Dotyczy to réwniez materiatu, z ktérego jest wykonana oczyszczalnia ze
ztozem biologicznym FIL D'EAU — polietylen jest obojetny dla srodowiska, a w razie koniecznosci
moze by¢ takze swobodnie poddawany recyklingowi. Polietylen posiada nastepujgce cechy
techniczne:

wysoka wytrzymato$é wtasciwa

wysoka udarno$é

odporno$é na warunki atmosferyczne (w tym UV i korozje)

odpornos¢ chemiczna

Oczyszczalnie biologiczne FIL D'EAU wraz z poszczegdlnymi komponentami sqg wykonywane
metodqg formowania rotacyjnego, zgodnie ze zharmonizowang normq EN 12566-3. Posiadajq
oznakowanie CE. Oczyszczalnia zostata poddana badaniom i procedurze oceny zgodnosci
z odpowiednimi dyrektywami UE. Przebieg pracy i wyniki dziatania zostaty udokumentowane przez
wtasciwg jednostke notyfikowang uprawniong do wykonywania badan oczyszczalni Sciekéw
(CSTB).Urzqdzenia otrzymaty certyfikat TUV zoceny wiasciwosci wyrobu oraz atest PZH.

C€ @ CSTB

le futur en construction

Oczyszczanie Sciekéw bytowo — gospodarczych w biologicznej oczyszczalni $ciekédw FIL D'EAU
zachodzi w dwéch nastepujgcych po sobie etapach: oczyszczanie wstepne (beztlenowe)
i oczyszczanie wtérne (tlenowe).

Oczyszczanie wstepne (beztlenowe) zachodzi w osadniku gnilnym. Czqgstki unoszqce sie
w $Sciekach opadajg na dno i tworzg osad, ktéry ulega powolnemu procesowi fermentacii
beztlenowej - czqgstki sq rozktadane na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne
substancje mineralne, ktére pozostajg na dnie zbiornika. Aby proces fermentaciji byt skuteczny
musi trwaé co najmniej 3 doby, w zwiqzku z tym bardzo istotny jest dobdr witasciwej pojemnosci
urzqdzenia w zaleznosci od réwnowaznej liczby mieszkarncéw (a co za tym idzie $ciekéw
do oczyszczenia). Podczyszczone $cieki przeptywajq przez filtr - kosz wypetniony materiatem
wulkanicznym zatrzymujacym zawiesiny i ttuszcze oraz dodatkowo umozliwiajgcy usuniecie
fosforuze Scieku- do dalszego oczyszczania.

Oczyszczanie wtérne (tlenowe) zachodzi w ztozu biologicznym FIL D'EAU, ktére jest posadowione
za osadnikiem gnilnym i potgczone z nim grawitacyjnie. Tutaj Scieki bytowe doczyszczane sq za
pomocaq bakterii tlenowych, ktérych nosnikiem sq zatopione wtékna tekstylne. Szacuije sie, ze 1m?
powierzchni witékien zawiera 100 m? powierzchni czynnej, na ktérej gromadzi sie biomasa, ktore;j
sktadnikami pozywienia sq Scieki. Tlen dostarczany jest za pomocq dyfuzoréw umieszczonych na
dnie zbiornika przy pomocy zamontowanego w skrzynce elektrycznej kompresora. Ostatnim
etapem oczyszczania jest proces recyrkulacji przy pomocy pompy, ktéry zachodzi w zintegro-
wanej komorze ruchomej lub w osobnym osadniku wtérnym umieszczonym za ztozem biolo-
gicznym. Celem recyrkulaciji jest maksymalne zatrzymanie zawiesin przed wyptywem do srodo-
wiska naturalnego (recyrkulacja powoduje, ze duza ilo$é Scieku przechodzi przez cykl oczyszczania
dwa razy), oraz zwieksza odporno$é systemu oczyszczania na nieréwnomierno$é doptywu
Sciekéw Zlnp. podczas nieobecnosci uzytkownikow).
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Atuty oczyszczalni biologicznej FIL D’EAU marki JPR AQUA:

sprawdzona technologia potwierdzona certyfikatem wydanym przez notyfikowane laboratorium CSTB
duza pojemno$¢ oczyszczalni

duzy zakres liczby statych mieszkancéw

prosta budowa urzgdzenia

wytrzymata konstrukcja zbiornikéw dzieki uzebrowanej strukturze produktu

niezalezne zbiorniki dajq duzq elastycznosé podczas wyboru miejsca i montazu oczyszczalni

zapewnienie trzydobowego zatrzymania $cieku dzieki kalibrowanemu wylotowi (przy masowym doptywie
$cieki wydostaijq sie ze zbiornika bardzo powoli)

wyhamowanie wptywajgcego Scieku dzieki deflektorowi

niska cena w stosunku do jakosci

KROCIEC WLOTOWY  wiot do osadnika - miejsce doptywu Scieku

DEFLEKTOR wyhamowanie wptywajgcego Scieku oraz zapobieganie sytuacjom
Z ODPOWIETRZNIKIEM zwigzanym zzamknieciem dekompresijilub zatkaniem wlotu

KOMORA OSADNIKA

B ITRIECD nastepuje tutajetap beztlenowego oczyszczania $cieku

KOSZ ZPUZZOLANA  kosz z dolnym doptywem scieku wypetniony dodatkowym filtrem w
postaciztoza o pochodzeniuwulkanicznym

POKRYWA ZBIORNIKA Przykrycie wtazu zbiornika, wykonana z polietylenu i przewidziana do
instalacji w miejscach ruchu pieszego (A15)
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KALIBROWANY

WYLOT rozwiqzdnie zapewnidajqce 3dobowe przetrzymcmle Scieku

KROCIEC WLOTOWY  kréciec wlotowy do ztoza biologicznego FIL D'EAU

ZLtOZEBIOLOGICZNE nhastepuje tutaj etap doczyszczenia Sciekédw przy pomocy bakterii tleno-

FILD'EAU wych

SKRZYNKA skrzynka elektryczna z kompresorem i sterownikiem pompy recyrkulo-
ELEKTRYCZNA cyjnej

PRZEWOD przewdd dostarczajqcy sprezone powietrze do dyfuzorow

wytwarzajq bardzo drobne pecherzyki powietrza réwnomiernie natlenia-
I\D‘TEVBZ&KYYSGUMOWE jac ztoze biologiczne FIL D'EAU dla maksymalnego zwigkszenia wspétczyn-

nika przemiany materii organicznych poprzez wielorakie reakcje bioche-
miczne utlenianiairedukciji

WELOKNA TEKSTYLNE  Stanowiq siedlisko bakterii tlenowych, ktére wehodzqe w reakcje bioche-
POLITEX miczne oczyszczajqg sciek

zintegrowany — do 12 RLM (powyzej niezalezny) - osadnik wtérny z pompg
OSADNIK WTORNY recyrkulacyjna — nastepuje tutaj recyrkulacja doczyszczonych $Sciekow
oraz osadéw zawieszonych (zrzut Scieku ponownie do osadnika gnilnego)

PRZEWOD przewdd recyrkulacyjny umozliwiajqcy transport Scieku z osadnika wtér-
RECYRKULACYJNY nego do osadnika gnilnego

KROCIEC WYLOTOWY miejsce ujscia oczyszczonego Scieku do systemu rozsqezajgcego

Biologiczne oczyszczalnie Sciekéw dobiera sie biorgc pod uwage liczbe statych mieszkancow.
W przypadku budowy oczyszczalni Sciekédw dla budynkdw innych nizdom mieszkalny nalezy wzigé
pod uwage réwnowaznq liczbe mieszkarncéw (RLM). Za pomocq okreslonego wspétczynnika
przelicza sie innego typu uzytkownikéw na hipotetyczng ilosé mieszkancéw statych (tabela ze
wspobtczynnikami dostepna na naszej stronie internetowej w zaktadce produkty
— biologiczna oczyszczalnia Sciekéw ze ztozem FIL D'EAU — dobér). Kazde urzgdzenie JPR AQUA jest
zaprojektowane dla konkretnego zakresu RLM.

Informacje wstepne:
Wymogi lokalizacyjne:
- odlegtos¢ dna odbiornika Sciekéw od zwierciadta wody gruntowej nie mniejszaniz1,5m

- odlegto$é ochronna miedzy ujeciami wodnymi (studniami) na dziatce wtasnej i sgsiada,
a odbiornikiem Sciekdw minimum 30 m, miedzy studniq wtasnqg lub sgsiada a osadnikiem
gnilnym lub ztozem biologicznym15m
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- oczyszczalnia umiejscowiona min.2 mod granicy dziatki

-zgtoszenie budowy do odpowiednich instytuciji/uzyskanie pozwolenia na budowe
oczyszczalni

Podczas roztadunku i montazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze
wzgledu na niewielki ciezar zbiornikow.

Do kazdego urzgdzenia dotgczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegétowe warunki montazu i uruchomienia urzgdzen marki JPRAQUA.

Wszelkie czynnosciinstalatorskie nalezy wykonywacé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:

Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozezna¢ warunki gruntowo — wodne
panujgce namiejscuinwestycii.

Wykop pod urzgdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac instalatorskich
(z zachowaniem minimum 30 cm przestrzeni pomiedzy $cianami bocznymi urzqdzenia,
agruntemrodzimym).

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm — wtasciwie
jazagesci¢iwypoziomowad.

W typowych warunkach gruntowych, to jest gdy na miejscu inwestycji sq grunty nosne
w poziomie powyzej wystepowania wéd gruntowych, zbiorniki nie sq zlokalizowane
w miejscu ruchu pojazdéw mechanicznych, a gtebokosé montazu liczqgc od rzednej terenu
do osi kré6¢ca wlotowego jest mniejsza niz 75 cm, wéwczas nie sq wymagane specjalne
fundamenty /| obmurowania. W warunkach specjalnych nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczeniazaleznie od sytuacii:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét scian i w obszarze nad
zbiornikamiwymieni¢ grunt na nowy izabezpieczy¢ przed migracjq

- przy wysokim poziomie wéd gruntowych — na dnie wykopu wykona¢ ptyte betonowq
zuchwytami kotwigcymi, a urzqdzenie zamocowacé przy pomocy pasow kotwicznych

- przy posadowieniu zbiornikéw na duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miej-
scu ruchu pojazdéw mechanicznych 6D400) - wykona¢ nad urzqgdzeniem ptyte odcig-
zajgcq oraz wtazy w odpowiedniejklasie

Montaz:

Urzqdzenie nalezy ustawi¢ na przygotowanym podtozu i wypoziomowaé. W razie
koniecznos$ci nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia dodatkowe. Potgczyé zbiorniki
zuwzglednieniemtréjnika na potrzebe podpiecia wentylacii.

Zbiorniki nalezy wypetniaé etapowo czystq wodq (po 20-30 cm wysokosci stupa cieczy
w zbiorniku) jednoczeénie wypetniajqgc przestrzer pomiedzy urzqdzeniem a $cianami
wykopu piaskiem stabilizowanym w proporc;ji 25 kg cementu naim3 piasku.Zagescié grunt.

Zasypywac urzgdzenie do poziomu podtgczeninstalacyjnych.

Instalacja skrzynki z kompresorem: maksymalna odlegtos¢ od oczyszczalni to 20 m,
umiejscowienie skrzynki powyzej zbiornikédw na elewaciji albo jako wolnostojgca. Podtg-
czenie kompresora za pomocq weza PE do przygotowanych ztqczek PE w ztozu biologi-
cznymiw skrzynce.
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Instalacja pompy recyrkulacyjnej: nadmiar osadu z komory wtérnejfz osadnika wtérnego
do rury wlotowej osadnika gnilnego odbywa sie przez rure PE 32 — podtqczenie przewodu
powinno nastgpic¢ przy pomocy ztgczek PE w tréjniku montowanym przed osadnikiem gnilnym
oraz przy wiazie rewizyjnym w osadniku wtérnym (lub przy witazie rewizyjnym ztoza biologi-
cznego FIL D'EAU jesli model oczyszczalni posiada zintegrowany w ztozu osadnik wtérny). Kabel
ziemny o odpowiedniej dtugosci nalezy przeprowadzi¢ przez dtawiki z jednej strony do skrzynki
elektrycznejz drugiej do komina zbiornika ze ztozem biologicznym Fil d'eau [/ do komina osadnika
wtérnego.

Zasypywac urzqdzenie zapewniajqgc dostep przynajmniej do minimalnej ilosci wtazéw

serwisowych.
Wentylacja

Oczyszczalnia powinna by¢é wentylowana ze wzgledu na zachodzqce procesy fermentacyjne
w osadniku gnilnym, ktére sq Zzrédtem przykrych zapachéw jak réwniez z uwagi na fakt,
ze kompresor wttacza do oczyszczalni powietrze, ktére musi mie¢ swoje swobodne ujscie.
W zwiqzku z powyzszym nalezy by¢ pewnym, ze budynek posiada nalezyty system wentylacyjny
(rura 2110 wyprowadzona na dach bez zatamar wiekszych niz 45°). Jesli nie ma takiej instalac;i
nalezy przewidzie¢ niezalezny system wentylacii.

Odbiornik wody posciekowej:

System odprowadzajqcy oczyszczony sciek nalezy wybraé w zaleznosci od warunkdéw grunto-
wych i mozliwoscilokalizacyjnych na miejscu inwestyciji. Jednymi z bardziej popularnych sa: stu-
dnia chtonna, drenaz rozsqczajqcy, wykorzystanie wody posciekowej przyktadowo do nawad-
niania roslin, odprowadzenie wody posciekowej do cieku wodnego/rowu melioracyjnego.

Gwarancjq prawidtowego dziatania oczyszczani Sciekéw FIL DEAU jest regularna jej kontrola,

czyszczenie, opréznianie osadnika gnilnego. Czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych:

raz na miesiqc lub zgodnie z zaleceniomi producenta: stosowanie biopreparatu

raz na miesiqc: kontrola pracy kompresora, kontrola pracy pompy

raz na poét roku: ptukanie filtra z puzzolanq, czyszczenie filtra kompresora

nie rzadziej niz raz na 2 lata lub gdy osadnik jest w 50% zajety osadem: opréznianie osadnika
gnilnego przy tzw. petnym stanie.

Ponizej przedstawione zostaty poszczegdlne typy oczyszczalni biologicznej FIL D'EAU, ktére aktualnie
posiadamy w swojej ofercie. Kazdy typ oczyszczalni to kompletny zestaw urzadzen wraz z filtrem
w osadnikach gnilnych (puzzolanq), a takze skrzynkq elektryczng zzamontowanym kompresorem
oraz sterownikiem czasowym pompy recyrkulacyjne;j.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z postepu technolo-
gicznego bez wczesniejszego powiadomienia.
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FIL D'EAU 20000
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FIL D'EAU 35000
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FIL D'EAU 40000
14670/1850/2120

FIL D'EAU 50000
18210/1850/2120
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2 x FIL D'EAU 35000
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2 x FIL D'EAU 40000
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OW 5000
2280/1850/2120

OW 10000
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9360/1850/2120
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9360/1850/2120
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OW 35000
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OW 40000
14670/1850/2120
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6 0,9

12 18

25 375

50 75

75 1,25
100 15
150 225
200 30
250 375
300 45
350 525
400 60
450 67,5

56

NIEZAWODNE ROZWIAZANIA DLA OCHRONY SRODOWISKA



OCZYSZCZALNIA ZE Zt OZEM BIOLOGICZNYM FIL D'EAU

studnia studnia . . .
chtonna 600 chitonna 1000 | Zbiornik z pustym dnem do wykorzystania
DLUGOSE [mml: 675 1080 jako element sktadowy studni chtonnej poz-
S7EROKOSC [mm]: 675 080 | Waldjgey na proste wyprowadzenie wiazu
WYSOKOSE [mml: 800 /1575 1360 rewizyjnego. Otwory w dolnej czesci zbiorni-
lub wedtug potrzeb klienta ka umozliwiajq rozprowadzenie wody desz-
SREDNICA 10 10 czowej [ posciekowej réwniez w strefy bocz-
PRZYtACZENIOWA: [DN]  lub wedtug potrzeb klienta ne poletka zwirowego. Stanowi bufor dia
WYSOKOSE wedtug potrzeb klienta nadmiaru cieczy w przypadku gruntu

o mniejszej chtonnosci. Ze wzgledu na swojgq
wage jesttatwy i szybkiw montazu.

WLOTU: [mm]

Srodek ze specjalnie komponowanych, dedykowanych szczepéw bakteryjnych. Neutra-
lizuje nieczystosci, oczyszcza wewnetrzne przewody kanalizacyjne budynku. Zapewnia
statq droznos¢ przewoddéw podziemnych —rur, drenéw, sgczkdw. Likwiduje przykre zapachy.
Jest odporny na detergenty. Dziata w kazdej temperaturze. Zalecany do regularnego
stosowania w przypadku oczyszczalni Sciekéw, szamb w celu mikrobiologicznej obrébki
Sciekéw i poprawy skutecznoscioczyszczania.

Materiat filtrujacy w postaci ztoza o pochodzeniu wulkanicznym, ktére dzigki swoim
specyficznym wtasciwosciom jest Srodkiem filtrujgcym, zatrzymujgcym zawiesiny i chro-
nigcym dalszq cze$é systemu rozsqczajgcego przed zamuleniem. Posiada wtasnos$ci
wspomagajgce usuwanie fosforu ze Scieku.

WQI80F WQ250F WQA450F = Pompa umozliwia proces re-
cyrkulacji w biologicznych

s wossosolinal v G braydomonyeh
PODNOSZENIA [m ’ oczyszczdlni sciekow. Urucha-
MOC SILNIKA [kwW] 0,8 0,25 0,45 mia sie cyklicznie o zapro-
NAPIECIE [V] 230 230 230 gramowanych porach w cig-
KROCIEC TEOCZNY 1%”  1%’[32mm 2’[somm  JU dobytqcznie nakilka minut.
DtUGOSC KABLA ZASILAJACEGO [m] & 5 55 Moze by¢ réwniez wykorzysty-
MAKSYMALNA WIELKOSG 20 18 25 wana w celu podniesienia
ZANIECZYSZCZEN [mm] poziomu $cieku w zbiornikach

przepompowni.

HP-60 HP-80 HP-100 HP-120 Urzqgdzenie wykorzystywane do na-
powietrzania Scieku w biologi-

napiecie [V] 230 230 230 230 cznych oczyszczalniach Sciekow
czestotliwosé [Hz] 50 50 50 50 | modutach biologicznych. Model
cisnienie [kPa] 147 147 177 177 dmuchawy uzalezniony jest od
wydajnosé [I/min] 60 80 100 120 wielkosScioczyszczalni.

pobér mocy [W] 51 n 95 1ns

poziom hatasu [dBA] 35 36 38 40

waga [kg] 7 7 8,5 8,5
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STOJAK NA SKRZYNKE ELEKTRYCZNA

Stelaz umozliwiajgcy wolnostojgcy montaz skrzynki elektry-
cznej (z kompresorem i sterownikiem czasowym pompy
recyrkulacyjnej) w poblizu oczyszczalni sciekéw.

DtUGOSC: 385mm
SZEROKOSC: 185 mm
WYSOKOSC: 610 mm

NADBUDOWA FAMILY 33

Materiat, ktérego zadaniem DtUGOSC: 640 mm

jest ochrona odbiornika sciekow SZEROKOSC: 640 mm

ol przed zqmulgnle_m zZiemiq oraz WYSOKOSE: 380 mm

PP przed korzeniami roslin. WYSOKOSC PRZEDLUZENIA 330 mm
WAZU:

DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 70 mm
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DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 250 mm

WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 190 mm
WEAZU:

KOSZ FILTRACYJNY DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW 2000
DtUGOSC: 480 mm Element polietylenowy na materiat filtrujgcy z dolnym
SZEROKOSC: 480 mm doptywem cieczy. Kompatybilny z osadnikiem gnilnym
WYSOKOSC: 550 mm Family 2000.

'

KOSZ FILTRACYJNY DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW 3000

DtUGOSC: 470 mm Filtr z tworzywa sztucznego na puzzolane z dolnym
SZEROKOSC: 470 mm doptywem cieczy. Kompatybilny z osadnikami gnilnymi
WYSOKOSC: 560 mm Family 3000 iwzwyz.

DLUGI KOSZ DO ZINTEGROWANEGO OSADNIKA WTORNEGO

DtUGOSC: 457 mm Element polietylenowy z doinym doptywem cieczy przezna-

SZEROKOSC: 457 mm czony na pompe zatapialng zapewniajgcg konieczny

WYSOKOSC:  TI72mm proces recyrkulacji w modutach biologicznych oczyszczalni
Sciekow.
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STUDZIENKI WODOMIERZOWE SUWO

Studzienki wodomierzowe SUWO stanowig monolityczne, polietylenowe odlewy wykonane
metodq formowania rotacyjnego. Produkty te sq odporne na warunki atmosferyczne (w tym UV
i korozje), dodatkowo polietylen cechuje sie wysokq wytrzymatoscig wiasciwg, wysokq
udarnosciqiodpornosciachemicznag.

Studzienki SUWO sq przeznaczone do montazu wodomierzy poza konstrukcjomi budynkdéw i ich
ochrony przed warunkami srodowiskowymi. Po prawidtowej instalacji zapewniajg catkowitq

szczelno$é. Mogq by¢ wyposazone w szczelne przytgcza prefabrykowane dowolnie w zaleznosci
od indywidualnych potrzeb Klienta.

Studzienki SUWO posiadajq certyfikat zgodnosci typu TUV.

Zadaniem studzienki SUWO jest zabezpieczenie wodomierza i armatury przed przemarzaniem.
W zaleznosSci od modelu studzienki wykorzystywane sq rézne zjawiska fizyczne, aby sprostaé
temu zadaniu. W studzience SUWO 500 zastosowano izolacje termicznq — korpus i pokrywa sq
wyposazone w materiat izolacyjny. W studzienkach SUWO 600 i SUWO 1000 wodomierze
instalowane sq na odpowiednio duzej gtebokosSci — ponizej poziomu przemarzania gruntu,

wykorzystujqc ciepto nizszych warstw gleby. Na przewazajgcej wiekszosci terendw Polski grunty
przemarzajq do gtebokosci okoto Tm.

KORPUS STUDZIENKI
POKRYWA STUDZIENKI

WODOMIERZ

ZAWOR KULOWY

ZAWOR ZWROTNY
ANTYSKAZENIOWY

PRZYtACZE DO PODtACZENIA
RUROCIAGU

Rys. Schemat poglqdowy przedstawiajqcy studzienke wodomierzowq
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SUWO 500 z zestawem wodomierzowym.
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W celu prawidtowego dopasowania studzienki SUWO do swoich potrzeb nalezy wzigé pod
uwage czynniki takie jak:

rozmiar i ilo§¢ wodomierzy, ktére majq by¢ zamontowane
warunki wodno — gruntowe i terenowe posesji

W studzience SUWO 500 moze by¢ zainstalowany 1wodomierz, w SUWO 600 do 2 wodomierzy,
w SUWO 1000 do 4 wodomierzy lub do dwéch wiekszych miernikéw. Jesliw miejscu inwestycji
jest wysoki poziom wdd gruntowych woéwczas zaleca sie wybraé studzienke catkowicie
szczelng (SUWO 600 lub SUWO 1000).

Informacje wstepne:

Wymogi lokalizacyjne dotyczgce umieszczenia urzqdzenia na terenie inwestycji sq dykto-
wane przez lokalne (powiatowe lub gminne) jednostki administracyjne. Umiejscowienie
musi by¢ zgodne z zatwierdzonymi danymi projektowymi instalacji wodociggowej. Najcze-
Sciej nalezy zachowaé odlegto$é 2 m od granicy dziatki zzapewnieniem mozliwosci dojscia
lub dojazdu do studzienki.

Podczas roztadunku i montazu nie jest wymagany specjalistyczny sprzet budowlany ze
wzgledu na niewielki ciezar studzienek.

Do kazdego urzqgdzenia dotqczona jest dokumentacja techniczno-ruchowa, ktéra zawiera
miedzy innymi szczegétowe warunki montazu i uruchomienia urzgdzen marki JPRAQUA.

Wszelkie czynnosci instalatorskie nalezy wykonywacé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisa-
mi, normami, sztukg budowlang, wymaganiami producenta oraz zasadami BHP.

Przygotowanie do posadowienia:

Przed posadowieniem zbiornika powinno sie rozeznaé warunki gruntowo — wodne panujg-
ce hamiejscuinwestycii.

Wykop pod urzqdzenie powinien byé wolny od ostrych przedmiotéw (kamieni, gruzu, itp.)
i powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac instalatorskich
(z zachowaniem minimum 30 cm przestrzeni pomiedzy §cianami bocznymi urzgdzenia,
agruntem rodzimym).

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm — wtasciwie
jazagesci¢iwypoziomowad.

W typowych warunkach gruntowych, to jest gdy na miejscu inwestycji sq grunty nosne
w poziomie powyzej wystepowania wod gruntowych, zbiorniki nie sq zlokalizowane
w miejscu ruchu pojazdéw mechanicznych, a gtebokos¢ montazu liczqgc od rzednejterenu
do dolnej ptaszczyzny zbiornika wynosi okoto 150 cm, wéwczas nie sq wymagane specjalne
fundamenty/obmurowania. W warunkach specjalnych nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia zaleznie od sytuaciji:

- przy gruntach stabonosnych (glina, mut, torf, itp.) — wokét écian i w obszarze nad
zbiornikamiwymieni¢ grunt na nowy izabezpieczy¢ przed migracjq

- przy wysokim poziomie wéd gruntowych — na dnie wykopu wykonaé ptyte betonowq
z uchwytami kotwigcymi, a urzqdzenie zamocowaé przy pomocy paséw kotwicznych
(pasy kotwiczne dotyczg montazu dia SUWO 600i1000)
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- przy posadowieniu zbiornikdw na duzej gtebokosci lub gdy instalacja nastepuje w miejscu
ruchu pojazdéw mechanicznych (D400$ - wykonaé nad urzgdzeniem ptyte odcigzajgcq oraz
wtazy w odpowiedniejklasie

Montaz:

Urzgdzenie nalezy ustawié na przygotowanym podtozu i wypoziomowaé. W razie koniecznosci
nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia dodatkowe.

Jesli studzienka nie posiada prefabrykowanych przytqczy sieciowych wéwczas nalezy je wyko-
naé na odpowiedniej wysokosci (uwzgledniajac gtebokoéé potozenia rurociqgéw i wymogi
projektowe). Do przytqczy nalezy wpiqc€ rury sieciwodociqggowe.

Nalezy podtqczy¢ instalacje i armature wewngtrz studzienki zgodnie z instrukcjq instalacji
wodomierza. Szczelno$S¢ wykonanych potqczen nalezy sprawdzi¢ wykonujgc prdobe cisnie-
niowa.

Zbiorniki nalezy zasypywaé wypetniajgc przestrzen pomiedzy urzqdzeniem a scianami wykopu
piaskiem, opcjonalnie piaskiem stabilizowanym.Zagescic¢ grunt.

Studzienki nie wymagaja regularnej konserwacji. Zaleca sie regularnie sprawdzac¢ szczelnosé
studzienki poprzez ogledziny, czy na dnie urzqgdzenia nie gromadzi sie woda. Ze wzgledéw
higienicznych zaleca sie zapewnié okresowe czyszczenie wnetrza studzienki oraz zainstalowanej
W niejarmatury.

Rys. SUWO 500

Rys. SUWO 1000
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Mozliwe uzbrojenie i dopasowanie studzienek wodomierzowych do oczekiwan i potrzeb Klienta.
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Kompletny zestaw armatury umozliwiajacy zo-
montowanie pojedynczego wodomierza w stu-
dzience SUWO 600 lub SUWO 1000. Znajdujqce sie
przy dnie studzienki przytqcza z weza PE nalezy
docigé na wtasciwqg dtugosé i potgczyé ze
zmontowanym zestawem. W przypadku mon-
tazu kilku wodomierzy, zestaw jest konfigurowany
indywidualnie wedtug danej potrzeby.

Kompletny zestaw armatury
umozliwiajgcy zamontowanie
wodomierza w studzience SUWO
500. Wprowadzone do studzienki
weze PE nalezy dogiq¢ do pozyciji
pionowej i przyciqé na wymaga-
nqg dtugosé, a nastepnie potqczyé
ze wstepnie zmontowanymi ele-
mentami zestawu. Po zainsta-
lowaniu wodomierza cato$é mo-
cuje sie dowspornika.

DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 380 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 330 mm
WEAZU:

DtUGOSC: 700 mm
SZEROKOSC: 700 mm
WYSOKOSC: 100 mm

Elementy zestawu:
pétsrubunki do wodomierza
zawory kulowe
zawor antyskazeniowy
odpowietrznik
przytqcza do weza PE
nyple, redukcje, przedtuzki, tréjniki

Dostepne warianty:
wielkosé wodomierza [DN]: 20, 25, 32
rozmiar armatury zestawu: 3/4”, 1", 5/4
rozmiar przytqcza do weza PE [DN 132,40

Elementy zestawu:
poétsrubunki do wodomierza
zawory kulowe
zawor antyskazeniowy
odpowietrznik
przytqcza do weza PE
kolanka, nyple, redukcije, tréjniki
wspornik montazowy, obejmy

Dostepne warianty:

wielko$é wodomierza [DN]: 20
rozmiar armatury zestawu: 3/4”
rozmiar przytqcza do weza PE [DN]: 32

DtUGOSC: 640 mm
SZEROKOSC: 640 mm
WYSOKOSC: 250 mm
WYSOKOSC PRZEDtUZENIA 190 mm
WEAZU:
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www.jpr-aqua.pl
biuro@jpr-aqua.pl
+48 883 050 504

JPR AQUA Sp. zo.0.
Ul. Chopina 21
43-170 taziska Gérne

NIP: 8842779695 REGON: 367835559 KRS: 0000687426
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